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1. WSTEP

1.1. Cel opracowania

Celem Instrukcji jest okreslenie:
e warunkoéw ochrony przeciwpozarowej,

e zasad postepowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

1.2. Podstawa opracowania

Obowigzek wykonywania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w obiektach
uzyteczno$ci publicznej wynika z § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719).

Zgodnie z § 6 ust. 9 w/w rozporzadzenia Instrukcja powinna si¢ znajdowac
w miejscach dostgpnych dla ekip ratowniczych (np. w pomieszczeniu portierni)
i udostgpniona Dowddcy akcji ratowniczej na jego zadanie.

Instrukcja powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata,
a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktoére wptywaja na zmiang warunkow

ochrony przeciwpozarowe;j.

1.3. Wprowadzenie

Podstawowym aktem prawnym regulujgcym zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
W RP jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity

Dz. Uz 2019r., poz. 1372).

Do zasadniczych zapiséw ustawy naleza :

Art.1. Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzige¢ majacych na celu ochrong
zycia, zdrowia i mienia przed pozarem, klgskg zywiotowa lub innym miejscowym
zagrozeniem poprzez:

1.1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia;

1.2. Zapewnienie sit 1 srodkow do zwalczania pozaru, klgski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia;

1.3. Prowadzenie dziatan ratowniczych.
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Art.4. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniajac jego

ochrong przeciwpozarowa obowigzany jest w szczegdlnosci:

4.1. Przestrzegac przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych
I technologicznych;

4.2. Wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki
gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach;

4.3. Zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczenstwo
I mozliwo$¢ ewakuacji;

4.4. Zaznajomi¢ pracownikoOw z przepisami przeciwpozarowymi;

4.5. Przygotowaé budynek, obiekt do prowadzenia akcji ratowniczej;

4.6. Ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Art. 9. Kto zauwazy pozar, klgske zywiotlowa lub inne miejscowe zagrozenie, jest obowigzany
niezwlocznie zawiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia oraz: centrum
powiadamiania ratunkowego lub jednostke ochrony przeciwpozarowej albo Policj¢ badz

wojta albo soltysa.
2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

2.1. Charakterystyka skladowiska

Sktadowisko zlokalizowane jest na terenie pomigdzy ulicami Rzeszotarska 1 Dobrzejowska,
w polnocnej czesci miasta Legnicy, bezposrednio przy granicy z gming Mitkowice 1 Kunice.

Wiascicielem skladowiska jest Legnickie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0., a organizacyjnie wchodzi w sktad Zaktadu Zagospodarowania Odpadami.

Odleglos¢ sktadowiska od zwartej zabudowy centrum miasta wynosi okoto 4 km, od
najblizszych terenéw luznej zabudowy miejskiej okoto 900 m. Odleglos¢ od pojedynczych
zabudowan wiejskich (kolonia Patnéw) wynosi okoto 400 m w kierunku péinocno - wschodnim.
Od strony potnocnej do sktadowiska przylega teren po bylych jednostkach Armii Radzieckiej —
obecnie nieuzytkowane grunty bedace wlasnoscia LPGK; w odleglosci kilkudziesieciu metrow
w kierunku potudniowo-wschodnim (po drugiej stronie ul. Dobrzejowskiej) znajduja si¢ tereny
centralnej cieplowni Legnicy. Od strony zachodniej i potudniowej znajduja si¢ wyrobiska po
eksploatacji kruszywa, a dalej w kierunku potudniowo-wschodnim zrekultywowane sktadowisko

odpadéw komunalnych.
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Na terenie Sktadowiska (Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw) znajduja si¢ nastepujace

obiekty:

budynek administracyjno-socjalny — o powierzchni 114,0 m?,

budynek magazynowy na zuzyty sprzet RTV / AGD o powierzchni 272,1 m?,

budynek sortowni odpadoéw skladajgcy sie z dwoch czesci (starej i nowej) — 0 tgcznej
powierzchni 4 154,00 m?,

kompostownia z zapleczem socjalno - biurowym,

budynek wagowy — o0 powierzchni 35,70 m?,

wiaty na odpady w poblizu sortowni — 0 powierzchni 41,44 m? i 169,00 m?,

myjnia konteneréw i samochodéw — o powierzchni 84,25 m? wyposazona w myjki
ciSnieniowe,

budynek gospodarczo-magazynowy — o powierzchni 35,26 m?,

wiata na maszyny (kompaktory i fadowarki),

brodzik dezynfekcyjny,

oddzielacz blota i tluszczu,

zbiornik na olej napedowy — 5 m®,

zewnetrzne miejsca sktadowania odpadéw PSZOK, odpadéw po segregacji, odpadéw

gabarytowych, szkta, PET, opon.

Deponowanie odpadow i gospodarka sciekowa:

Teren skladowiska podzielony jest na dwa sektory (A 1 B), w ktorych wydzielone s3

nastepujace kwatery:
Sektor A:

kwatera sktadowa nr 2 — pow. uszczelnienia 41049 m?,

Sektor B:

kwatera sktadowa nr 3 — pow. uszczelnienia 20379 m?,
kwatera skladowa nr 4 — pow. uszczelnienia 21798 m?,
kwatera sktadowa nr 5 — pow. uszczelnienia 26855 m?,

kwatera skladowa nr 6 — pow. uszczelnienia 35004 m?,

Do kwatery nr 3 przylega zrekultywowana (przykryta 2 m warstwa ziemi, obsiana trawg i

ro$linnos$cig krzewiastg) kwatera sktadowa nr 1 0 powierzchni 5,72 ha.

Ponadto na terenie sktadowiska znajduja si¢ nast¢pujace obiekty, instalacje i urzadzenia:
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e zbiornik odciekéw (2 szt.), retencyjny, podziemny — 0 objetosci 63 m® kazdy,

e stawy podczyszczania odciekow (2 szt.) — o tacznej objetosci 4630 m?,

e budynek stacji dmuchaw — o powierzchni 30 m?,

e przepompownia odciekow (zbiornik zelbetowy) — pompa zatapialna Flygt BS, 49,0 m?,
e piezometry,

e instalacja odgazowujgca oraz mata elektrownia biogazowa (MEG).

Na Sktadowisku zatrudnionych jest tacznie ok. 100 os6b, pracujacych w systemie

dwuzmianowym w sortowni oraz jednozmianowym na pozostatych stanowiskach.

Sktadowisko dozorowane jest calodobowo przez stuzbe ochrony posiadajaca podglad na

wybrane miejsca sktadowiska za pomocg monitoringu wizyjnego.

2.2.  Opis eksploatacji skladowiska

Przyjecie i skladowanie odpadow

Przyjmowanie odpadow odbywa si¢ zgodnie z okreslona procedurg. Pomiary masy odpadow
dokonuje si¢ na podstawie odczytow z wagi elektronicznej z automatyczng rejestracja tych
odczytow w bazie danych.

Po wykonaniu procedury przyjecia odpady kierowane sg na wyznaczony sektor sktadowiska.

Odpady przeznaczone do sktadowania przemieszczane sa kompaktorem na teren ,,dziennej
dzialki roboczej”, ktorej powierzchnia odpowiada zapotrzebowaniu terenu do ztozenia dziennej
ilosci odpadow.

Odpady po rozplantowaniu za pomocg kompaktora sg zaggszczane poprzez jego
kilkakrotny przejazd. Po wypelnieniu dziatki roboczej warstwg odpadow o grubosci 2,0 m odpady
przykrywane sa warstwa izolacyjng 1 wyznaczana jest w sektorze nowa dziatka robocza.
Maksymalna grubos$¢ warstwy izolacyjnej bedzie wynosita 30 cm

Odcieki powstajace podczas deponowania odpaddéw zbierane sg systemem drenazu. Rury
drenazu ¢ 50 mm i ¢ 100, utozone sa na calej powierzchni kwater, a spadki wymuszajg przeptyw
grawitacyjny odciekow do drenazu zbiorczego ¢ 100 mm. Zebrane odcieki kierowane sg poza
kwatery do kolektora zbiorczego ¢ 200 mm. W rejonie kwater nr II i Il znajduja si¢ dwa zbiorniki
stalowe, petnigce funkcje retencyjng.

W dalszej kolejnosci odcieki trafiaja do pierwszego ze stawdw podczyszczania, gdzie
zostajg poddane napowietrzaniu, nastgpnic do drugiego stawu — stabilizowania. Powietrze

dostarczane jest za pomoca dmuchaw umieszczonych w przylegajacej do stawow stacji dmuchaw.
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Po podczyszczeniu odcieki poprzez przepompowni¢ odciekow i $ciekéw (zbiornik zelbetowy z
pompami zatapianymi), rurociggiem tlocznym ¢ 110 mm Kierowane sg do miejskiej oczyszczalni
Sciekow.

Sortowanie odpadow

Sortownia |

Do sortowni trafiajg selektywnie zebrane odpady surowcowe oraz zmieszane. Odpady
dostarczane sa na przeno$niki za pomoca spychacza, a nastgpnie sortowane recznie
na 6 stanowiskach w budynku sortowni oraz na 6 stanowiskach w sortowni zewngtrzne;j.

Po posortowaniu zostang oddzielone surowce wtorne takie jak makulatura, tworzywa
sztuczne, szkto odpady organiczne, a w dalszej kolejnosci przekazane do dalszego przetworzenia
lub kompostowania.

Sortownia Il

Odpady komunalne poddawane sg roéwniez procesowi sortownia w sortowni II, sktadajacej
si¢ z:

e Linii zatadunku i roztadunku wielkosciowego,

e Linii sortowania frakcji podsitowej (<80 mm),

e Linii sortowania frakcji $redniej (80-340 mm),

e Linii sortowania frakcji nadsitowej (>340mm) oraz frakcji 2D;

e Linii wydzielania i doczyszczania frakcji materialowych;

e Linii doczyszczania metali;

e Linii prasowania i belowania surowcoéw wtdrnych;
Przed skierowaniem odpadow na lini¢ technologiczng odpady zostaja poddawane procesowi
preselekcji w zasobni. W trakcie preselekcji ze strumienia odpadoéw zostaja wydzielone frakcje
przeszkadzajace i tarasujace, ktore moga pojawiac si¢ w odpadach, takie jak:

e Opony

e Duze ptachty folii

o Gruz itp.

Przewiduje si¢ wydzielenie powyzszych frakcji w ramach preselekcji w ilosci 1284,4 Mg/rok.
Linia zaladunku i rozdzialu wielkoSciowego:

Po procesie preselekcji odpady zostang dozowane na lini¢ technologiczna przy uzyciu

tadowarki kotowej. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dozowania odpadoéw na modernizowany uktad
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technologiczny poprzez rozrywarke do workow, lub w przypadku braku takiej mozliwosci (w
przypadku awarii rozrywarki, prac serwisowych itp.) bezposrednio na przenosnik kanatowy.
Odpady po procesie rozrywania workOw zostang przetransportowane uktadem przeno$nikoéw
do kabiny (8 osobowej) preselekcji gdzie strumien odpaddéw zostanie poddany procesowi
preselekcji podczas ktorej z odpadow komunalnych wydzielone zostang nastgpujace frakcje
odpadow:
e Karton (duze elementy),
e Folia (duze ptachty),
e Szklo.
Po procesie preselekcji, odpady zostaja przetransportowane przeno$nikiem wznoszacym do
sita bebnowego przy uzyciu ktérego odpady zostang rozdzielone na trzy frakcje wielkosciowe:
e Frakcje podsitowa (<80 mm) — ktora zostanie podana dalszej segregacji na linii sortowania
frakcji podsitowej,
e Frakcje s$rednig (80-340 mm) — ktora zostanie poddana segregacji na linii Ssortowania
frakcji Sredniej celem wydzielenia frakcji materiatowych,
e Frakcje nadsitowa (>340mm) — ktdéra zostanie poddana segregacji na linii sortowania

frakcji nadsitowej oraz fakcji 2D celem wydzielenia frakcji materiatowych.
Linia sortowania frakcji podsitowej (<80mm):

Frakcja podsitowa (<80mm) wydzielona z odpadéw komunalnych zmieszanych odebrana
zostaje spod sita bgbnowego poprzez przenosnik tasmowy 1.8 i przetransportowana w kierunku
wezta separacji metali przy uzyciu przenosnika, nad ktorym zastosowany jest separator metali
zelaznych.

Frakcja <80mm po separacji metali zelaznych skierowana zostaje na separator metali
niezelaznych przy uzyciu ktorego wydzielone zostang metale kolorowe. Wydzielone metale
zelazne i niezelazne skierowane zostaja do doczyszczenia na Linii doczyszczania metali.

Frakcja drobna po wydzieleniu metali zelaznych i niezelaznych zostaje przetransportowana
przy uzyciu nastgpnych przenosnikow do boksu buforowego frakcji <80mm zlokalizowanego na
zewnatrz hali.

Nad przenosnikiem wykonane dodatkowe stanowisko (2 os.) doczyszczania frakcji <80mm, na
ktorym wydziela si¢ z frakcji drobnej tworzywa sztuczne, opakowania szklane itp. Wydzielone

frakcje materiatowe skierowane zostajg do kontenerow.
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Linia sortowania frakcji Sredniej (80-340mm)

Frakcja $rednia (80-340mm) wydzielona z odpadéow komunalnych odebrana jest spod sita
bebnowego przy uzyciu przenosnika i przetransportowana do wezta separacji metali przez
przenosnik nad przenos$nikiem zainstalowany jest separator metali zelaznych. Nastepnie frakcja
srednia poddana jest separacji metali niezelaznych na separatorze. Wydzielone metale zelazne
i niezelazne skierowane zostang na lini¢ doczyszczania metali.

Frakcja $rednia (80-340mm) po wydzieleniu metali skierowana zostaje uktadem trzech
przenosnikow do wezta separacji balistycznej. W wyniku funkcjonowania separatora
balistycznego frakcja $rednia zostaje rozdzielona na:

e Frakcje drobng (<50mm),

e Frakcje 2D,

e Frakcje 3D.

Linia sortowania frakcji nadsitowej (>340mm) oraz frakcji 2D

Wydzielona na sicie bgbnowym frakcja nadsitowa >340 mm odebrana zostaje przy uzyciu
przeno$nika, a nastepnie przetransportowana dwoma przenosnikami do kabiny wydzielania frakcji
materiatowych. Na przenosnik do strumienia frakcji >340 mm dodana zostaje dodana frakcja 2D
wydzielona na separatorze balistycznym z frakcji $redniej. Frakcja 2D oraz frakcja >340mm
skierowane zostaja do kabiny sortowniczej, gdzie na przenosniku sortowniczym w sposob
manualny zostang wydzielone z niej frakcje materiatlowe takie jak:

e Tektura,

e papier gazetowy,

e Foliatransparentna,

e folia mix,

e papier mix,

e tetrapack.

Wydzielone frakcje materiatlowe zostajg skierowane do boksow pod kabing sortownicza, skad
zostaja przepchnigte przy uzyciu wozka widlowego wyposazonego w lemiesz na lini¢ prasowania
1 belowania frakcji materiatowych.

Balast po sortowaniu manualnym frakcji >340mm wraz z frakcja 2D zostaje odebrany
rewersyjnym przenosnikiem (2.5) ktory umozliwia skierowanie balastu posortowaniu (preRDF) do

bosku magazynowanego zlokalizowanego pod kabing, i dalej na lini¢ prasowania i belowania
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frakcji materiatowych, lub na przenosnik i dalej poprzez kolejny przeno$nik do stacji zatadowczej
balastu zlokalizowanej na zewnatrz hali sortowniczej stanowigcej punkt odbioru balastu
posortowaniu.

Linia wydzielania i doczyszczania frakcji materialowych

Wydzielone przy uzyciu optoseparatora NIR 1 frakcje materiatowe w postaci PET + HDPE
skierowane zostaja uktadem trzech przeno$nikoéw na optoseparator NIR 2 na ktérym wydzielone
strumienie tworzyw sztucznych sg podane procesowi dwustopniowego sortowania.

W pierwszym stopniu sortowania wydzielony zostae PET zielony wraz z HDPE, ktore zostaja
przetransportowane zostang przeno$nikiem na kolejny przenosnik sortowniczy przy ktorym
zlokalizowane zostang stanowiska sortownicze przeznaczone do wydzielania PET zielony oraz
HDPE.

Balast po sortowaniu | stopnia zostaje zawrocony na separator NIR 2 poprzez uktad czterech
przeno$nikow. W II stopniu sortowania z pozostatego strumienia PET wydzielony zostaje PET
bezbarwny, ktory zostanie skierowany na przenos$nik sortowniczy. Balast po sortowaniu Il stopnia
stanowigcy w gtownej mierze PET niebieski skierowany zostaje na dalszy przenosnik. Przenosnik
odbierajagcy PET niebieski, oraz PET bezbarwny jest przedzielony przegroda umozliwiajaca
réwnoczesny transport dwoch frakeji materiatu.

Wydzielony PET niebieski oraz PET bezbarwny skierowane zostaja do kabiny sortowniczej
gdzie sa poddane procesowi manualnego doczyszczania.

PET niebieski po doczyszczeniu odebrany zostanie przenosnikiem do przenos$nika
bunkrowego. PET bezbarwny po procesie doczyszczania rowniez odebrany zostaje przenosnikiem
do kolejnego przeno$nika bunkrowego.

Zanieczyszczenia wydzielone ze strumienia PET skierowane zostaja przy uzyciu przeno$nikow
do punktu odbioru balastu.

Balast po separacji frakcji 3D, na separatorze NIR1, skierowany zostaje na dalszy przenos$nik
sortowniczy, na ktorym wydzielone zostaja w sposoéb manualnie, w kabinie sortowniczej,
pozostate frakcje materiatowe tj.:

e PS/PP,

e Tetrapack.

Pozostato$¢ po sortowaniu balastu z frakcji 3D skierowana zostaje wraz z balastem
z sortowania PET zielony oraz PEHD skierowany zostaje na przenosnik rewersyjny. Przenosnik

ten umozliwia skierowanie balastu do boksu pod kabing przeznaczonego na preRDF lub na dalszy
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przenosnik i nastepnie poprzez kolejny przenosnik do stacji zatadunku balastu. Wszystkie
wydzielone frakcje materiatowe oraz preRDF zmagazynowany w boksach pod kabina sortownicza
Sa przepychane wodzkiem widlowym wyposazonym w lemiesz na przenosnik kanatowy

stanowiacy element linii prasowania i belowania frakcji materiatowych.
Linia doczyszczania metali

Wydzielone na linii sortowania frakcji <80mm oraz frakcji 80-340 metale Zelazne zostaja
przetransportowane przy uzyciu zsdwni na przeno$nik. Metale niezelazne zostang skierowane przy
uzyciu Kolejnego przenosnikow (z linii sortowania frakcji <80mm) oraz (z linii sortowania frakcji
80-340mm) zostaja skierowane na przeno$nik sortowniczy. Przeno$nik ten przedzielony jest na
pot (wzdluznie) umozliwiajac tym samym transport dwoéch rodzajow materiatu jednym
przeno$nikiem. W kabinie sortowniczej na przenos$niku wydzielone zostaja zabrudzenia metali
(w gtownej mierze papier oraz tworzywa sztuczne). Wydzielone zabrudzenia odebrane zostaja
kolejnym przenosnikiem i przetransportowane na lini¢ sortowania frakcji sredniej (80-340mm).
Metale zelazne oraz niezelazne po doczyszczeniu w kabinie skierowane zostajg do kontenerow

samowytadowczych, ktore sg odbierane przy uzyciu wozka widtowego.
Linia prasowania i belowania surowcow wtornych

Wydzielona w wyniku sortowania odpadow frakcje materialowe w postaci:
e tektury,
e papieru gazetowego,
e papieru mix,
o folii transparentnej.
o folii mix,
e tworzyw pozostatych 2D,
e PET bezbarwnego,
e PET niebieskiego,
e PET zielonego,
e PEHD,
e PE pozostate,
e PP/PS,

e preRDF (balast po srotwaniu frakcji materiatowych),
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Skierowane zostaja do boksow magazynowych, lub przeno$nikéw buforowych (PET biaty
oraz PET niebieski) skad zostaja przepchniete na przenosnik kanalowy przy uzyciu ktérego
poszczegolne frakcje materiatowe skierowane zostajg na uktad transportowy trzech przenosnikoéw
przemieszczajacych odpady do prasy belujace;.

Sposéb sortowania odpadow oOraz rozmieszczenie maszyn i urzadzen technologicznych
w sortowni Il zawarte sa W projekcie technologicznym modernizacji istniejacego MBP.

Kompostownia

Kompostownia pryzmowa to plac betonowy o powierzchni ponad 1 ha, wraz z wydzielonym
miejscem magazynowania odpadow oraz utwardzony dojazd do kompostowni, wiata na
urzadzenia technologiczne, kontener socjalno-biurowy, pas komunikacyjny, dwa podziemne
zbiorniki bezodptywowe, podziemny dwukomorowy zbiornik na $cieki sanitarne i dwadzies$cia
murkéw oporowych.

Do kompostowania, poza odpadami wysortowanymi na linii przesiewajacej kierowane sg
odpady z pielegnacji terenow zielonych takie jak: trawy, liscie, gatezie itp.

Dla potrzeb kompostowania ok. 25.000 Mg odpaddéw rocznie potrzebnych jest dwadzie$cia
pryzm o wymiarach: dt. - 30 m, szer., - 6 m, wys. 2,6 m. Odpady gromadzone selektywnie sg
dowozone do kompostowni samochodem specjalistycznym. Frakcja "bio" z mobilnej linii jest
dostarczana kontenerami. Najpierw odpady transportuje si¢ do rozdrobnienia 1 zmieszania
w rozdrabniarko-mieszarce. Odpady w postaci drewna i grubych gatezi przed wprowadzeniem do
w/w urzadzenia sg rozdrobnione w rozdrabniarce wolnoobrotowe;.

Podstawowym najwazniejszym urzadzeniem do przygotowywania kompostu surowego jest
rozdrabniarko - mieszarka. Pracuje ona periodycznie, sklada si¢ ze zbiornika w ktorym
zainstalowane sg elementy rozdrabniajace 1 mieszajace osadzone na wale napedzanym silnikiem
elektrycznym. Do rozdrabniarko-mieszarki wprowadza si¢ najpierw materiat strukturalny bogaty
w wegiel elementarny a po ok. 10 minutach odpady (zielone) bogate w azot, wydzielajace
intensywny zapach.

Uzyskany produkt koncowy w ilo$ci corocznie okolo 15 000 Mg charakteryzuje si¢
wlasciwosciami umozliwiajgcymi jego zastosowanie do:

e rekultywacji sktadowisk odpadow,
e rekultywacji gruntow zdegradowanych,

e celow rolniczych i ogrodniczych.
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W ramach rozbudowy kompostowni wykonano dodatkowe moduty kompostujace

(zadaszone, wolnostojace reaktory), wraz z biofiltrem, kontenerem procesowym, zbiornikami

odciekéw i zbiornikiem perkolatu. Plan modernizacji kompostowni przedstawiono na rys. nr 4.

Proces kompostowania przebiega w tej czgsci w dwoch podstawowych fazach:

faza pierwsza - faza intensywnego procesu egzotermicznego w warunkach
aerobowych podzielonego na trzy etapy - startowy, glowny i przejSciowy. Etap
startowy charakteryzuje si¢ samoczynnym i gwaltownym wzrostem temperatury do
ok. 40° - 45°C. W tym czasie rozwijaja si¢ bakterie mezofilowe. Etap gtownym to
faza termofilowa, 50° - 75°C, trwajaca przez okres 10 - 14 dni. W tym czasie
rozwijaja si¢ gwaltownie wszelkie cieptolubne mikroorganizmy, szczegdlnie bakterie
termofilowe. W procesach metabolizmu tych bakterii ulegaja utlenieniu substancje
biatkowe, weglowodany, kwasy organiczne, tluszcze itp. Wysoka temperatura
niszczy poczwarki owadow, jaja insektow oraz przewazajaca czes¢ bakterii coli. Etap
przejsciowy to okres spadku temperatury do 50° - 40°C. Po 21 dniach proces
intensywnego kompostowania przechodzi w faz¢ drugg.

faza druga - trwajaca do ok. 3 tygodni (zmiennie w zaleznosci od warunkow
zewngtrznych). Temperatura procesu wacha si¢ w granicach od 65° - 40°C do
temperatury otoczenia. Pod wplywem proceséw mineralizacji 1 humifikacji powstaje
materiat o cechach prochnicy. Zostaja zniszczone organizmy chorobotworcze, formy
przetrwalnikowe oraz nasiona chwastow. W fazie tej rozpoczyna si¢ mineralizacja
szczegolnie trwatych zwigzkéw. Rozwijaja sie grzyby rozkladajace celuloze
1 hemiceluloze. Nastgpuje powolne obnizanie temperatury ztoza do temperatury

otoczenia/ Jest to okres dojrzewania kompostu.

Caly proces jest kontrolowany za pomocg aparatury sterowanej z kontenera procesowego.

Kontrola umozliwia modyfikacje parametrow wilgotno$ci 1 temperatury poprzez napowietrzenie

oraz zraszanie wodg czystg i brudng.

Odgazowywanie skladowiska

Na Sktadowisku Odpadow Komunalnych funkcjonuje instalacja do pozyskiwania biogazu

1 przetwarzania go energi¢ elektryczng i cieplna.

Instalacja sktada si¢ ze studni, sieci przesytowej oraz Malej Elektrowni Gazowej (,, MEG”).

Biogaz pozyskiwany jest za pomocg studni ze szczelnymi gtowicami i odprowadzany przewodami

z tworzyw sztucznych do kolektora. Doprowadzony podcisnieniowo gaz do kolektora zbiorczego
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jest przekazywany do stacji ,,MEG”, gdzie poprzez ssawe, ktorej zadaniem jest wytworzenie

podci$nienia w studniach i rurociggach, trafi do silnika spalinowego napg¢dzajacego agregat

pradotworczy.

2.3.

Materialy palne wystepujace na skladowisku

Na sktadowisku deponowane sa odpady komunalne zmieszane oraz segregowane w ilosci

okoto 200 ton dziennie.

Wedlug Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami (dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego)

w odpadach znajduja si¢ nast¢pujace materiaty:

papier i tektura (9,7 %),

szklo (10,2%),

metale (1,5%),

tworzywa sztuczne (11%),

odpady wielomateriatowe (4%),
odpady kuchenne i ogrodowe (36,7%),
odpady mineralne (2,8%),

frakcja <10 mm (6,8%),

tekstylia (4,0%),

drewno (0,3%),

odpady niebezpieczne (0,6%),

inne kategorie (4,5%),

odpady wielkogabarytowe (2,6%),
odpady z terenéw zielonych (5,3%).

Ponadto na terenie sktadowiska znajduje si¢ zbiornik z olejem napedowym o pojemnosci

5000 1, stuzacym do zasilania maszyn pracujacych przy uktadaniu i zaggszczaniu warstw odpadow

oraz kontener z butlami z gazem propan butan do wozkéw widtowych.

2.4.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

e Magazyn zuzytego sprzetu RTV / AGD:

W magazynie sktadowane sa: zuzyty sprzet RTV / AGD oraz przeterminowane leki.

Po dokonanej wizji lokalnej do obliczen przyjeto, ze w magazynie moze znajdowac si¢

tacznie do 10 000 kg sprzgtu, z czego masa palnych materialdow (tworzywa sztuczne ABS) nie
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przekroczy 30 % tj. 3000 kg.
Dane:
m = 3000 kg
Q.i = 36 MJ/kg
F=2721m’

Q. *m _36MJ/kg 32000kg _ 396.91M3/m?
F 272,1m

Qd =
e Sortownia odpadéw:
Zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie architektoniczno — budowlanym
zaklada sie, ze gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

e Skladowisko odpadow komunalnych:

Kwatery skladowe odpadow (kwatery od 2 do 6)

Zalozono, ze wsrod odpadéw deponowanych na kwaterach sktadowiska znajduja sig
nastepujace materialy palne (dane wg Wojewodzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla
Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2012):

e papier i tektura - 9,7 %,

e tworzywa sztuczne - 11 %,
o tekstylia - 4 %,

e drewno - 0,3 %.

Ze wzgledu na wymieszanie materialow palnych z pozostala masa (odpady organiczne,
gleba, itp) oraz otwarty charakter sktadowiska, materialy palne w postaci papieru, tekstyliow
1 drewna posiada¢ beda duza wilgotno$¢ (co najmniej 60%). W zwiazku z powyzszym wedtug
zapisow normy PN-B-02852: 2001 Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie

wzglednego czasu trwania pozaru, materialow tych nie uwzgledniono przy obliczeniach.

Do okreslenia masy materiatu przyjeto, ze 1 000 kg odpadow zajmuje 1 m’, a odpady

sktadowane sg w pryzmach na wysoko$¢ 2 m i na obszarze kwater od 2 do 6.
Dane wyjsciowe:
m=110kg/m® *2m* F *10 %
Qci = 40 MJ/kg
F =145 085 m’
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Q,*m _ 40MJ/kg*110kg/m®*2m™*0,1*145085m>

F 145085m’ ~880MI/m"

Qi =

Kompostownia:

Przyj¢to, ze pryzmy kompostowe o wymiarach 6m*30m ulozone sa na betonowym placu
o powierzchni 10 180,13 m?.

Maksymalng jednorazowa mase¢ sktadowanych w pryzmach odpadéw palnych przyjeto jako
5000 Mg.

Dane wyjsciowe:

m = 500 000 kg

Qci= 32 MJ/kg ($rednie ciepto spalania zmieszanych odpadow)
F=10180,13 m’

Qi *m 32MJ/kg*5000000kg*0,1

= 10180 137 =1571,69MJ/m?
A13m

Qd:

W rozbudowanej czgsci kompostowni, zgodnie z opisem technologicznym zawartym

w projekcie gestosé obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?,
2.5. Ocena zagrozenia wybuchem

Na sktadowisku odpadow wytwarza si¢ samoczynnie gaz wysypiskowy. Odpady sktadowane
na wysypisku sg mieszaning materiatow organicznych i nieorganicznych o roéznej wilgotnosci.
Jezeli zostang stworzone odpowiednie warunki sktadowania tj. ugniatanie 1 przykrywanie warstwy
odpadoéw ziemig lub innym materiatem, to okres w ktorym podlegaja one dziataniu tlenu i $wiatta
jest bardzo krotki.

Gestos$¢ gazu wysypiskowego jest wigksza niz powietrza, co powoduje, ze gromadzi si¢ on
W poblizu ziemi 1 jej zaglebieniach. Gaz nie jest toksyczny i zawiera matg ilo$¢ tlenu. Gtowne
zagrozenie gazu wysypiskowego wynika z obecno$ci metanu, ktory stanowi do 75 % sktadu.
Stezenie metanu w granicach 5 — 15%, w mieszaninie z powietrzem powoduje powstanie
atmosfery wybuchowej.

Podstawowym elementem przy okresleniu rodzaju i zasiegu strefy jest obliczenie natezenia
wyplywu gazu wysypiskowego (kg/s).

Do obliczenia nat¢zenia wyplywu gazu wysypiskowego mozna postuzy¢ si¢ gotowymi

wzorami do obliczania nat¢zenia wyptywu gazu ziemnego:
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0,5
q=1500-C, A(gj Réwn. 1

gdzie:

— natgzenie wyptywu gazu wysypiskowego w kg/s,

wspotczynnik wycieku przez otwor = 0,8 (0,97 dla zawordéw bezp.),

powierzchnia przekroju otworu w m? (1 mm? = 10 ® m?),

— masa czasteczkowa = 27.2 kg/kmol dla gazu wysypiskowego zawierajacego 60%
metanu,

— ci$nienie gazu wyrazone w barach,

temperatura bezwzgledna gazu w K (przyjeto 10°C = 283 K).

=>0=
|

— O
I

Dla uproszczenia przyjeto, ze temperatury gazu wysypiskowego wylotowego i gazu
w otoczeniu wycieku sg rowne 1 wynosza 10°C. Znajac czas wydobywania si¢ gazu mozna

obliczy¢ jego mase¢ ze Wzoru:

M =4 xt [ka]

Powierzchnia przekroju przyjeta dla wycieku podczas nieszczelnosci kolnierza, potaczen

wynosi 0.25 mm?.

W oparciu o rownanie gazu doskonatego przeliczono nat¢zenie przeptywu masy obliczone;j

z rdwnania | na objetosciowe natezenie wyplywu.

pxV =nxRxT
gdzie:
p — ci$nienie bezwzgledne gazu w Pa,
V — objetos¢ gazu w m”,
n — liczba moli,
R — stata gazowa 8314.4 J/kmol/K,
T — temperatura w K.

Do obliczen przyjeto cisnienie rowne 101325 Pa.

A wigc:
V = NxRxT — mxRxT
p Mxp
V = mx8314,4xT
M x101325
V- 0,0821xmxT
M
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My =G xt
Zamiana objetosci do masy:
0,0821xqxT
Qe = M

gdzie:

Q — natezenie przeptywu objetosci gazu wysypiskowego w m®/s,

g — natezenie wyplywu masy w kg/s,

T- temperatura bezwzgledna gazu w K,

M — masa molowa = 27.2 kg/kmol dla gazu wysypiskowego (60% metanu).

t — czas wyptywu
Stata w réwnaniu (0.0821) jest pochodng statych i parametrow gazu. Poniewaz przyjeto iz gaz
wysypiskowy zawiera maksymalnie 60% metanu to natezenie przeptywu obje¢tosci mozna zapisac
jako:

4 T
QCH4 = 0.0 g—iﬂx qx Rown. 2

W obliczeniach uzywa si¢ masy molowej gazu wysypiskowego. Jesli wynik pomnozymy
przez 0,6 to otrzymamy objetosciowe natezenie wyptywu metanu.
Dla innych procentowych zawartosci metanu w gazie wysypiskowym, warto$§¢ Qg moze

by¢ Wyznaczona przy uzyciu mas molowych z tabeli ponize;.

Wartosci masy molowej w zaleznos$ci od zawartosci procentowej metanu

% metanu 30 40 50 60 70 80

M (kg/kmol) 35.6 32.8 30.0 27.2 24.4 21.6

Promien strefy obliczany jest z nast¢pujacego rOwnania empirycznego:

(1840 xQq, )\
X = kxE Réwn. 3

%

gdzie:
X — promien strefy (przyjeto kule) w [m],
1840 — stala wyprowadzona z formuly empirycznej — stata niemianowana,
Qcha — natezenie przeplywu objetosci metanu obliczone z réwnania 2,
k — wspoltczynnik bezpieczenstwa stosowany do DGW:
0.5 dla wycieku drugiego stopnia,
0.25 dla wycieku pierwszego stopnia,
Eq - dolna granica wybuchowosci w %.
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Wyznaczenie zasiegéw stref zagrozenia wybuchem

1. Promien strefy dla przeciekajacej kryzy rurociagu

Wyznaczono promien strefy dla przeciekajacej kryzy rurociggu zawierajacego gaz
wysypiskowy pod cisnieniem 350 mbar i o temperaturze 10°C.

Korzystajac z rownania 1 obliczono nat¢zenie przeptywu masy gazu wysypiskowego:

0,35)" k
q=1500x08x(0,25x10° )x| 27,2x 2> | =551x10° -2
283 S
Korzystajac z rownania 2 przeliczono natezenie przeplywu masy na nat¢zenie przeptywu
objetosci:

283 m?

=0,0493x551x107° x —— =2,83x10° —
Qen, 27,2 s

Promien strefy obliczono korzystajac z rOwnania 3:

- (1840 x 2,83x107°

0,55
=0,127m o zaokragleniu x = 0,2 m
05x44 J po TS

2. Promien strefy dla studni gazowej o swobodnej wentylacji

Korzystajac z rOwnania 1 obliczono nat¢zenie przeptywu masy gazu wysypiskowego:

. 01" L kg
(4 =1500x0,8x(1x10)x 27.2x 5| =117x107 72
S

Przeliczono masowy wyptyw na objetosciowy z nastgpujgcego rownania:

~0,0821xqxT
M

Q.
czyli:

~0,0821x1,17x10* x 283
27,2

=1x10"*m3/s

Que

Promien strefy obliczono korzystajac z rownania 3:

4 \0.55
= 1840 %10 —0.25m
0,5x4,4

opracowanie: interpozbud.pl Str. 19




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Zaktad Zagospodarowania Odpadow

Identyfikacja stref zagrozenia wybuchem

L.p. Nazwa urzadzenia Strefa Rozmiar i lokalizacja
Strefa 1 Wnetrze studni
1. | Studnie gazowe 0,25 m wokot przewodu
Strefa 2 o
wylotowego studzienki
) 0,4 m w otoczeniu potaczen
2. | Kolektory zbiorcze Strefa 2
kotierzowych oraz zaworow
3. | Studnia z zaworami na przewodach
] Strefa 2 Wewnatrz studni
zbiorczych
4. | Odwadniacz Strefa 1 Whnetrze studni
5. | Awaryjne wystapienie nieszczelnosci
Strefa 2 0,2 m wokot nieszczelnosci
na rurociggu z gazem wysypiskowym
6. | Zbiornik nadziemny na olej Nie wyznacza
napedowy (klasa III) si¢

Graficzne przedstawienie stref zagrozenia wybuchem:

1. Strefa zagrozenia wybuchem wokot studni gazowe;

Strefa 2 wokot studzienki (0.2 m

Strefa 1 wewnatrz
przewodow studzienki
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2. Strefa zagrozenia wybuchem w kolektorze zbiorczym

Strefa 1 wewnatrz
przewodow = @ c-emeeeeeeaaao-- >

Zawor reczny

| —

Strefa 2 potgczenia kotnierzowe Pobdr probek Obudowa
i zaworowe (0,4 m)

2.6. Klasa odpornosci pozarowej budynkow

Bioragc pod uwage przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego i ilo$¢ kondygnacji
nadziemnych wszystkie budynki powinny by¢ wykonane w klasie ,,E” odpornosci pozarowej, dla
ktorej nie stawia si¢ wymaga¢ odpornosci ogniowej elementow.

Wszystkie elementy budynkéow za wyjatkiem budynku socjalno - biurowego powinny
posiada¢ cech¢ NRO — nie rozprzestrzeniajacy ognia.
Stan istniejacy podstawowych budynkow:

Sortownia odpadow

¢  Glowna konstrukcja nosna — stalowe ramy jednonawowe i stalowe stupy.

e Sciany zewnetrzne — wykonane z plyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej
o grubosci 12 cm.

e Sciany wewnetrzne — z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm.

e Konstrukcja dachu — wigzary stalowe.

e  Przekrycie dachu — plyty warstwowe o grubosci 12 cm.

Magazyn zuzytego sprzetu RTV / AGD

e Glowna konstrukcja no$na — stupy zelbetowe.

e Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24 cm

z ociepleniem ze styropianu o grubos$ci 12 cm.

e Sciany wewngtrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych.
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e Konstrukcja dachu — wigzary stalowe.

e Przekrycie dachu — plyty warstwowe o grubosci 15 cm.

Budynek socjalno - biurowy (budynek tymczasowy)

e Sciany zewnetrzne — wykonane z elementéw drewnopochodnych i blachy trapezowej
wypehionych welng szklana,

e Sciany wewnetrzne — wykonane z elementéw drewnopochodnych na konstrukcji
drewnianej,

e Konstrukcja dachu — drewniana.

e Przekrycie dachu — papa na deskowaniu.

Pozostate budynki (budynek myjni samochodéw i kontenerow, magazyn olejow 1 smarow,
budynek wagi oraz portierni) wykonane s3 w technologii murowanej z cegly lub pustakéw,

z dachem z plyt zelbetowych, przekrytych papa.
2.7.  Strefy pozarowe

Na terenie sktadowiska odpadow komunalnych wystepuja nastepujace strefy pozarowe:
e kwatery od 2 do 6 stanowig jedng strefe pozarowa, ktorej powierzchnia wynosi
145 085 m?,
e kompostownia o powierzchni 10 180 m?,
e sktadowisko pojemnikow PET o powierzchni 600 m?.
Ponadto poszczegdlne budynki znajdujace si¢ na terenie sktadowiska stanowia odrgbne

strefy pozarowe, ktorych wielko$¢ nie przekracza dopuszczalnych powierzchni.
2.8.  Warunki ewakuacji z budynkow

Ewakuacja ludzi z budynkéw zapewniona jest poprzez wyjscie ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz.

Rozktad wyj$¢ ewakuacyjnych pokazano na planach poszczegdlnych budynkow.

Wyjscia  ewakuacyjne  oraz  kierunki  ewakuacji  oznakowane s3  znakami

fotoluminescencyjnymi zgodnie z Polska norma.
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2.9.

Instalacje wystepujace w obiektach

Sortownia odpadow

elektryczna,
wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna z wyciggami w WC oraz przy stanowiskach
sortowania),
odgromowa,
bezpieczenstwa — wykrywajaca niebezpieczne st¢zenia dwutlenku wegla i amoniaku, ktora

po przekroczeniu granicznych stezen sygnalizuje konieczno$¢ opuszczenia obiektu.

Magazyn zuzytego sprzetu RTV / AGD

instalacja wentylacyjna — grawitacyjna,
instalacja odgromowa,
instalacja ogrzewcza — realizowana za posrednictwem grzejnikow elektrycznych,

instalacja elektryczna.

Budynek biurowo - socjalny

instalacja wentylacyjna — grawitacyjna,
instalacja odgromowa,
instalacja ogrzewcza — realizowana za posrednictwem grzejnikow elektrycznych,

instalacja elektryczna.

Pozostale budynki

instalacja wentylacyjna — grawitacyjna,
instalacja elektryczna,

instalacja odgromowa.

2.10. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu

W obiektach wystepuja przeciwpozarowe wylaczniki pradu, ktére znajduja si¢

w nastepujacych miejscach:

sortownia: w poblizu wejs¢ do poszczegdlnych czesci budynku (na zewnetrznej Scianie),
magazyn zuzytego sprzetu RTV / AGD: na zewngtrznej Scianie w poblizu bramy
wjazdowej do magazynu,

budynek biurowo - socjalny: w korytarzu przy jadalni.
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e kompostownia modulowa: awaryjny wylacznik znajduje si¢ na szafie sterowniczej

zlokalizowanej wewnatrz kontenera procesowego. Ze wzgledu na ograniczony dostep

wskazane jest wyniesienie wylacznika na zewnatrz kontenera, co zapewni mozliwo$¢ jego

natychmiastowego uzycia.

Pozostate obiekty posiadaja wylaczniki zlokalizowane na tablicach rozdzielczych tych

budynkow.

Lokalizacj¢ przeciwpozarowych wytacznikow pradu pokazano na planach poszczegdlnych

obiektow.

2.11.

Wyposazenie w gasnice

Nazwa obiektu

Powierzchnia

Rodzaj gasnicy/ilos¢

Lokalizacja

GS-2x BC/1szt.

Korytarz przy rozdzielni

GP — 6x ABC/2szt.

Budynek biurowo - ) elekir.
] 114 m - _ _
socjalny GP — 2x ABC/1szt. Biuro z-cy Kierownika ZOM
GP —4x ABC/1szt. | Przedsionek pom. biurowego
GP —6x ABC/3szt. | vy zestawie sprzetu na wozku
$ni rzy pom. gospodarczym
Budynek magazynu 2 Koc gasniczy przy pom. gosp y!
na zuzyty sprzet RTV | 272,1m GP — 6x ABC/1szt. Plac przed wejéciem do
/ AGD budynku
GP — 12% ABC/2 szt. Plac sktadowania odpadow
PSZOK
GP — 6x ABC/3szt. W naroznikach hali
GP — 4x ABC/2szt. Na podescie sortowania
Sortownia odpadow | 1 132 m?
Przy wyjSciu ewakuacyjnym
AP — 25x ABC/2szt. )
na zewnatrz sortowni [
AP — 25x ABC/1szt. | Strefa buforowa sortowni Il
GP — 4x ABC/2szt. Kabina preselekcji
GP — 4x ABC/1szt. | Kabina doczyszczania frakcji
Sortownia odpadow : : _
3024 m? Kabina sortowania frakcji

>340 mm

GP — 6x ABC/7szt.

Hala sortowni 1l wg Rys. 5

GP — 4x ABC/1szt.

Sterownia
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GP — 6x ABC/1szt.

Stacja kompresorow

Wiata odpadow przy ) .
] 41,44 m GP — 4x ABC/1szt. Na zewnatrz wiaty
sortowni |
Wiata odpadow przy ) '
) 169,00 m GP — 6x ABC/1szt. Na zewnatrz wiaty
sortownti |l
Budynek myjni Na rampie przy wejsciu do
samochodow 84 m? GP — 4x ABC/1szt.
) . budynku
1 konteneréw
GP — 4x ABC/2szt. Magazyn $r. technicznych
Magazyn olejow )
. 41,44 m GP — 4x ABC/1szt. Garaz
1 smarow
GP - 6x ABC/1szt. | Magazyn ér. dezynf. i olejow
) GS-2x BC/1szt.
Budynek wagowy 3570 m Pomieszczenie wagi
GP — 4x ABC/1szt.
Zbiornik na ON - GP —bx AB_C/ 25zt W poblizu zbiornika
Koc gasniczy
Wiata magazynowa ) AP-25x ABC/1 szt. ,
W t t
kompaktorow ok-150m GP — 4x ABC/1szt. ewhattz wiaty
Miejsce sktadowania
posortorwanych - GP — 6x ABC/4szt. Przy $cianie sortowni I
odpadow przy
sortowni |
Miejsce sktadowania
odpadow AP-25x ABC/3 szt. Miejsce sktadowania
gabarytowych, PET, GP — 12x ABC/3szt. odpadow
szkta, opon
Mobilna linia do
rozdziatu . AP-25x ABCI1 szt. W poblizu linii
zmieszanych
odpadow
GP — 4x ABC/5 szt. Na murkach oporowych
pryzm
Kompostownia 1 1 180,13 m? GP —4x ABC/3 szt.

Koc gasniczy

Wiata na maszyny

GP — 4x ABC/1 szt.

Kontener socjalno - biurowy
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GP —6x ABC/2szt. | Przy bioreaktorach procesu
Kompostownia 2 - GP — 6x ABC/1 szt. Przy biofiltrze

GP — 6x ABC/1 szt. Kontener procesowy
Stacja dmuchaw 30 m? GP — 4x ABC/1 szt. Wewnatrz pom.

Gasnice oznakowane sg znakami ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcg norma.

Usytuowanie gasnic pokazano na planach poszczegdlnych budynkow.

2.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla ZZO wymagana jest woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 40 dm®/s z sieci

wodociagowej przeciwpozarowej lub 400 m® zapasu wody w zbiorniku ppoz.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla ZZO stanowig stawy
podczyszczania odciekéw o lacznej objetosci 4630 m® z punktem poboru zlokalizowanym w ich
okolicy oraz podziemny zbiornik o pojemnosci 50 m® znajdujacy si¢ przy wjezdzie na
kompostowni¢. Ponadto na terenie sktadowiska wystepuje sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z nadziemnymi hydrantami zewnetrznymi 0 $rednicy nominalnej DN 80. Sposob zapewnienia
wody do zewngetrznego gaszenia pozaru zaakceptowany jest przez tutejsza Komende¢ PSP.

Usytuowanie hydrantoéw zewnetrznych oraz stawoéw pokazano na planach sytuacyjnych

(rys. 1-3).

2.13. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do sktadowiska jest zapewniony utwardzong drogg prowadzaca

od ul. Rzeszotarskiej.

Na terenie sktadowiska wytyczone sg drogi wewngetrzne o nawierzchni betonowe.

2.14. Rejon ewakuacji

Miejscem zbiorki do ewakuacji z budynkow jest teren w poblizu portierni.

Lokalizacjg rejonu ewakuacji pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).
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3. OKRESLENIE WYPOSAZENIA W WYMAGANE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH PRZEGLADOM TECHNICZNYM I CZYNNOSCIOM

KONSERWACYJNYM

Urzadzenia przeciwpozarowe — s3 to urzadzenia (State lub potstate, uruchamiane recznie
lub samoczynnie) stluzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkow, a w szczegélnosci: state 1 polstale urzadzenia gasnicze
1 zabezpieczajace, urzadzenia inertyzujace, urzadzenia wchodzace w sktad dzwigkowego systemu
ostrzegawczego 1 systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnaléw uszkodzeniowych,
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i1 zawory hydrantowe, hydranty
zewngetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace,
urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajace
jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcia
przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe wytgczniki
pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

Na terenie sktadowiska wystepuja hydranty zewngtrzne nadziemne, natomiast w budynku
sortowni zastosowano:

e instalacje sygnalizacji pozarowej - do zabezpieczenia obiektu sortowni
zastosowano system axis EN54, wyposazony w punktowe 1 liniowe czujki dymu,
rgczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory optyczno - akustyczne. Wszystkie
elementy potaczone sa z centralg sygnalizacji pozarowej zlokalizowanej w budynku
portierni (strozowki). System posiada dwa stopnie alarmowania, dajace obstudze
5 minut na sprawdzenie i potwierdzenie ewentualnego zagrozenia.

e Hydranty wewnetrzne 52 — w sortowni Il zastosowano hydranty wewnetrzne 52
z wezami plasko sktadanymi. Hydranty zasilane sa z miejskiej sieci wodociggowe;j
1 wyposazone sg w urzadzenia zapobiegajace zamarzaniu (grzatki).

e awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne - z co najmniej 1 godzinnym czasem dziatania
od zaniku napigcia podstawowego.

e przeciwpozarowe wylaczniki pradu.
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Zalecenia w zakresie przegladow i konserwacji hydrantow wewnetrznych:

a) raz narok nalezy sprawdzi¢ :

ci$nienie na zaworze hydrantowym,

stan techniczny weza, pradownicy i zaworu hydrantowego,
czy pradownica jest wlasciwego typu,

czy instrukcje obstugi hydrantu sg czytelne,

okresli¢ wydajnos$¢ w zaleznos$ci od cisnienia oraz zastosowanej pragdownicy,

b) raz na 5 lat wgze stanowigce wyposazenie hydrantdow wewnetrznych powinny byé

poddawane probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze.

Zalecenia w zakresie przegladow i konserwacji hydrantow zewnetrznych:

W ramach przegladéw hydrantu zewnetrznego raz na rok nalezy:

a) sprawdzi¢ cisnienie w hydrancie,

b) sprawdzi¢ stan techniczny hydrantu (w tym stan uszczelek, ztaczy ktowych),

c) sprawdzi¢ stan techniczny zasuwy,

d) okresli¢ wydajnos¢ w zaleznosci od ci$nienia,

e) przeplukaé celem oczyszczenia,

f) sprawdzi¢ skuteczno$¢ odwodnienia.

Zalecenia szczegolowe dla gasnic znajdujacych sie na wyposazeniu budynku w zakresie

przegladow technicznych i czynnosci konserwacyijnych:

a) przed uplywem okresu gwarancji ( rok od daty produkcji) gasnice powinny by¢ poddane

pierwszej okresowej kontroli. Nastgpne kontrole powinny by¢ przeprowadzane nie

rzadziej niz co 12 miesiecy,

b) co 5 lat nalezy dokona¢ rewizji wewnetrznej i ewentualnie wymieni¢ proszek gasniczy

na nowy,

c) dla zapewnienia sprawno$ci gasnic znajdujacych si¢ na wyposazeniu obiektu nalezy

wykonac 1 sprawdzi¢:

ogoblny stan gasnicy,

czytelnos¢, kompletnos¢ 1 prawidtowos¢ napisow,

stan we¢zy 1 pradownic,

wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez

producenta,
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- sprawdzi¢ czy proszek gasniczy nadaje si¢ do ponownego wykorzystania,
- usterki stwierdzone podczas przegladu i konserwacji nalezy usunaé, a uszkodzone
elementy wymieni¢ na takie same, jakie byly w dokumentacji §wiadectwa CNBOP.
Dla zapewnienia petnej sprawnosci gasnic wykonywanie w/w czynno$ci powinno byc¢
prowadzone przez zaktady posiadajgce autoryzacje producenta gasnic na wykonywanie czynnosci
serwisowych podrecznego sprzetu gasniczego wyprodukowanego przez danego producenta. Jako
dowdd wykonania prac konserwator — serwisant zobowigzany jest do zamieszczania na etykiecie

samoprzylepnej lub w innej formie informacji, ktéra powinna zawierac:

e imi¢ i nazwisko konserwatora — serwisanta,
e nazwe i adres firmy,
e rodzaj konserwacji,

e datg ostatniej i kolejnej konserwacji ( miesiac i rok).

Zalecenia w zakresie przegladu i konserwacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego:

a) lampy o$wietlenia ewakuacyjnego, bedace urzadzeniami przeciwpozarowymi powinny byé
co najmniej raz do roku poddane czynnosciom konserwacyjnym.
b) w ramach czynnosci konserwacyjnych nalezy sprawdzi¢ pewno$¢ zadziatania instalacji

oswietleniowej, czas uruchomienia od momentu zaniku napig¢cia podstawowego, czas

Swiecenia lamp w trybie awaryjnym.

Zalecenia w zakresie przegladow technicznych oraz konserwacyjnvch instalacji

svenalizacji pozarowej:

a) w ramach codziennej obstugi nalezy sprawdzi¢:
e czy kazdy panel wskaznikowy wskazuje stan dozorowania,
e czy instalacja zostala przywrocona do stanu gotowosci jezeli wezesniej byta

wyltaczona, kontrolowana lub wyciszona,

b) w ramach obstugi dokonywanej przez autoryzowany zaktad systemoéw alarmowych

nalezy co 3 miesigce przeprowadzac testy i dokonywac przegladu catego systemu tj.:

e sprawdzi¢ wszystkie zapisy w ksigzce pracy 1 podja¢ niezbedne dziatania, aby

doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,
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e sprawdzi¢ czujki oraz rgczne ostrzegacze pozarowe na poprawnos¢ dziatania
(test zadymienia i test sprawdzajacy poprawnos¢ dziatania ),

e sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania: centralki alarmowej, sygnalizatora
akustyczno — optycznego paneli sterowania,

e sprawdzi¢ petle dozorowe centralki sygnalizacji pozaru,

e sprawdzi¢ czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej dziata
prawidtowo,

e wykona¢ pomiar napigcia akumulatora.

Wszystkie zdarzenia (np. alarm pozarowy, alarm falszywy, alarm uszkodzeniowy,
czasowe odlaczenie, prace konserwacyjne) nalezy odnotowywaé w ksigzce pracy centrali
sygnalizacji pozaru. Odpowiedzialnym za prawidlowe prowadzenie w/w ksigzki jest stuzba

prowadzaca nadzor eksploatacyjny nad centralg sygnalizacji alarmu pozaru.
UWAGA!

Wymienione zalecenia stanowig ogolne zasady konserwacji wynikajace z obowigzujacej
normy (PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji). Szczegdtowe
zasady przegladu i konserwacji powinny by¢ okre§lone w instrukcji techniczno — ruchowej

dostarczonej przez wykonawce w/w instalacji.

Zalecenia w zakresie przegladow i konserwacji przeciwpozarowego wvlacznika pradu:

Wylacznik pradu, bedacy urzadzeniem przeciwpozarowym w mysl w/w  definicji
powinien co najmniej raz do roku byé poddawany przegladowi i czynnosciom
konserwacyjnym.

Kontroli powinna dokonywa¢ osoba posiadajagca "uprawnienia elektryczne",
potwierdzone wlasciwym $wiadectwem.

Podczas przegladu nalezy sprawdzi¢ czy uzycie wytacznika spowoduje odcigcie doptywu
pradu do wszystkich urzadzen w obiekcie za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych.

Z czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokol.
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4. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU I INNEGO ZAGROZENIA

4.1.  Sposob ogloszenia alarmu

Kazdy kto zauwazyl pozar lub inne zagrozenie obowigzany jest zachowac spokoj oraz nie
dopuszczajac do paniki natychmiast powiadomic¢:
e osoby bezposrednio zagrozone,
e Panstwowg Straz Pozarna - nr tel. 998 lub 112,
o Kierownika Zakladu Zagospodarowania Odpadéw - tel. 76 856 63 43,
tel. kom. 668 263 328.

ALARMUJAC TELEFONICZNIE STRAZ POZARNA NALEZY PODAC:
* gdzie si¢ pali — nazwe obiektu, dokladny adres,
* co si¢ pali (krotki opis zdarzenia),
* czy jest zagrozone zycie i zdrowie ludzkie,
* czy istnieje bezposrednie zagrozenie dla innych obiektow,
* swoje imi¢ i nazwisko oraz numer telefonu, z ktérego zdarzenie jest zglaszane.
Po nadaniu zgloszenia stuchawke telefoniczng nalezy odlozy¢ dopiero wtedy,

gdy dyspozytor strazy pozarnej potwierdzi przyjecie zgltoszenia .

4.2.  Akcja ratowniczo - gasnicza

1. Roéwnocze$nie z alarmowaniem strazy pozarnej w miar¢ mozliwos$ci nalezy przystapi¢ do
akcji ratowniczo — gasniczej przy pomocy gasnic znajdujgcych si¢ na wyposazeniu
budynkow.

2. Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo - gasniczej powinna:

e w pierwszej kolejnosci ewakuowac ludzi z zagrozonego rejonu,

e w miar¢ mozliwos$ci usung¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie
materiaty palne,

e wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, poruszaé si¢
W pozycji pochylonej, jak najblizej podlogi zastaniajac usta np. wilgotng
chusteczka.

3. Pracownicy nie bioracy udzialu w akcji gasniczej udaja si¢ w bezpieczne miejsce (rejon
ewakuacji w poblizu strozéwki) 1 pozostaja tam do momentu zezwolenia przez
Kierujacego dziataniami na opuszczenie tego miejsca.

4. W przypadku pozaru majgcego miejsce w sortowni odpadow, nie ma konieczno$ci
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ewakuacji pracownikéw z kompostowni czy kwater sktadowania odpadow i na odwrot.
Nalezy powiadomi¢ tych pracownikow o zdarzeniu i wyda¢ polecenia oczekiwania na
dalsze polecenia.

5. Dziataniami ratowniczo - gasniczymi do momentu przybycia Strazy Pozarnej kieruje
Kierownik Zaktadu Zagospodarowania Odpadow), a w przypadku jego nieobecno$ci
osoba przez Niego wyznaczona.

6. W momencie przybycia strazy pozarnej osoby prowadzace akcje gasniczg informujg

o aktualnej sytuacji Dowodce tej jednostki oraz $cisle z nim wspotpracuja.
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5. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM

POZAROWYM

Podczas normalnego funkcjonowania na sktadowisku nie przewiduje si¢ prowadzenia prac

pozarowo niebezpiecznych. Nie mozna ich jednak wykluczy¢ chociazby ze wzgledu na

koniecznos¢ usuwania np. doraznych awarii w obrgbie takich instalacji jak wodnej, C.O., linii

technologicznych itp.

Pod pojeciem prac pozarowo niebezpiecznych nalezy rozumie¢ wszelkie prace prowadzone

poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, ktére moga spowodowaé bezposrednie zagrozenie

pozarem lub wybuchem. Do prac tych zalicza si¢ m.in.:

Prace remontowo — budowlane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnatrz
obiektu, gdzie wystepuja materiaty palne,

Prace z zastosowaniem gazow, cieczy i pyldéw palnych, przy ktérych moga powstaé
mieszaniny wybuchowe, np. malowanie, lakierowanie, klejenie,

Prace z ogniem otwartym, podczas ktorych nastgpuje iskrzenie lub nagrzewanie, takie

jak np. spawanie, ci¢cie gazowe 1 elektryczne.

Dlatego tez przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych

spowodowac bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru nalezy:

a) dokonaé oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktorym prace bedg wykonywane,

b) ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majagcych na celu niedopuszczenie do powstania

1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu, kierujac si¢ nastepujgcymi wskazaniami:

e pomieszczenia lub miejsca, w ktorych maja by¢ prowadzone prace niebezpieczne pod

wzgledem pozarowym oczy$ci¢ z materiatow palnych, zanieczyszczen mogacych ulec
zapaleniu,

przedmioty palne lub niepalne w palnych opakowaniach odsung¢ na bezpieczng
odleglo$¢ od miejsca prowadzenia prac celem uniemozliwienia ich zapalenia,
a w przypadku braku mozliwo$ci ich odsunigcia zabezpieczy¢ przed dziataniem
rozpryskoOw poprzez ostonigcie np. kocem gasniczym, arkuszem blachy lub innym
materialem niepalnym,

sprawdzi¢, czy w sasiednich pomieszczeniach nie znajdujg si¢ materialy palne mogace
ulec zapaleniu na wskutek przewodnictwa cieplnego 1lub rozpryskow np.
spawalniczych. Jezeli sa, to nalezy je usuna¢ lub zabezpieczyc¢,

otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe itp. znajdujace si¢ w poblizu miejsca
prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych uszczelni¢ materiatem niepalnym aby

uniemozliwi¢ przenikanie rozpryskéw do sgsiednich pomieszczen,
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e nie prowadzi¢ prac pozarowo niebezpiecznych w pomieszczeniach, w ktérych tego
samego dnia wykonywano prace malarskie =z uzyciem palnych farb
1 lakierow,

e wyposazy¢ miejsce wykonywania prac w sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich
zrédet pozaru (2 gasnice proszkowe 6 kg i 1 koc gasniczy),

e uzywa¢ do wykonywania prac wylacznie sprzgtu sprawnego technicznie
1 zabezpieczonego przed mozliwos$cia wywotania pozaru,

Za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego prowadzenia prac
pozarowo niebezpiecznych oraz nadzor nad ich wlasciwym przebiegiem odpowiada wykonawca
tych prac.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ wykonywane wyltacznie przez
osoby do tego upowaznione i posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Po zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych osoba je prowadzaca wraz
Przed przystapieniem do wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy
dokona¢ komisyjnej oceny zagrozenia pozarowego miejsc, w ktorych beda one prowadzone oraz
okresli¢ niezbgedne wymagania prewencyjne, majace na celu niedopuszczenie do powstania
I rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Z czynno$ci tych sporzadza si¢ protokél zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
pozarowo niebezpiecznych (wzoér nr 1), a nastgpnie po sprawdzeniu wykonania zaleconych
zabezpieczen wydaje si¢ pisemne zezwolenie na prowadzenie tych prac (wzor nr 2) w trzech
egzemplarzach (dla Kierownika ZZO, wykonawcy prac oraz inspektora BHP). Komisje, o ktore;j
mowa w protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo niebezpiecznych, powotuje
i jej przewodniczy Kierownik Zaktadu Zagospodarowania Odpadami, ktory rowniez wydaje
zezwolenie na prowadzenie tych prac. W sktad komisji wchodzi takze przedstawiciel firmy
wykonujacej prace, W przypadku prac o znacznym zakresie stuzba BHP.

Po zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych osoba je prowadzaca wraz
z pomocnikiem jest zobowigzana do zdemontowania 1 zabezpieczenia sprzetu oraz
przeprowadzenia doktadnej kontroli rejonu prac i sgsiednich pomieszczen w celu stwierdzenia
czy:

e nie pozostawiono tlacych lub zarzacych si¢ czasteczek na stanowisku pracy badz w jego
otoczeniu oraz pomieszczeniach sgsiednich,

e nie wystepuja oznaki tlenia si¢ materiatéw lub inne oznaki wskazujace na mozliwos¢
powstania pozaru.

Osoba realizujaca prace pozarowo niebezpieczne, kazdorazowo przed przystapieniem do ich

wykonywania, powinna zapoznac si¢ z wyzej wymienionymi zasadami.
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Wzér protokotu zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych

PROTOKOL Nr ...........
zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych spisany dnia ........ccccceeeeceececcnen
YT 0 A AV W o - oSSR
2. Przewidywany termin prowadzenia prac od dn. ...........cccoeuee. dodn. .o

3. Nazwa i okreslenie budynku, pomieszczenia i miejsca, urzadzenia lub instalacji, gdzie
przewiduje si¢ wykonanie prac

5. Rodzaj elementéw budowlanych i materiatow (zapalno$¢) wystepujacych w budynku,
pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac

6. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska lub
urzadzenia oraz zabezpieczenia obszarow sgsiadujacych na okres wykonywania prac

9. Osoby odpowiedzialne za odtaczenie czynnikdw energetycznych:

- eNErgia BlEKINYCZNA: ...oooiiiie et

L 1= VA A 1< 111 1)V PSR
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10. Osoby odpowiedzialne za dopuszczenie do wykonania prac w strefach gazowo -
niebezpiecznych:

12. Osoby odpowiedzialne za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w czasie
prowadzenia prac:

Podpisy czlonkow komisji:

Imig i nazwisko Firma — stanowisko Podpis
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Wzér nr 2

ZEZWOLENIENR............
NA PRZEPROWADZENIE PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH
( LUTOWANIE, CIECIE, PRACE Z OTWARTYM OGNIEM )

T ol o] 22 Te TSP

P 20T 7 o) v

3. Czaspracy:dnia..................... odgodz. ........ooeviinnin. dogodz. ...l

4. Zagrozenia pozarowe - WybUChOWE W MICJSCU PIACY ...vvvtirrirrinteteeteeteenteneententennaneenneanans
5. Sposob zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozaru — wybuchu .........................

6. Srodki zabezpieczenia:

Q) PIZECTWPOZATOWE ...t eneeteteeteeteen e en e et et et e et e e et e et et et et et et et e eteeteeaeeneenee s

7. SPOSOD WYKONANIA PIACY ... entintttt ittt ettt ettt ettt ee e

8. Odpowiedzialni za:

a) przygotowanie miejsca pracy, sSrodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenia toku prac:

Nazwisko: ........cooeviiiii, Wykonano ............cooeiiiin
(podpis)
b) wylaczenia spod napigcia :
Nazwisko: .......coooiiiiiiii, Wykonano ...........ccooviiiin
(podpis)
c) stosowanie srodkow zabezpieczajacych organizacje pracy i instruktaz :
Nazwisko: .......coooiiiii Wykonano ................oo
(podpis)

9. Zezwalam na rozpoczgcie robot:

Podpis wykonujacego Podpis kierownika robot

10.Pracg zakonczono dnia .........cccceceevereennnnn. g00Z. ..o

11.Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban mogacych zainicjowaé
pozar. Stwierdzam odebranie robdt i zlecam kontrole miejsca prac przez kolejne 8 godzin i wpis

w ponizszy harmonogram.

Skontrolowal ..................................
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HARMONOGRAM KONTROLI MIEJSCA PROWADZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH PO ICH ZAKONCZENIU

(WYKONYWANYCH PO 2, 4 | 8 GODZINACH OD ZAKONCZENIA)

L.p.

Data i godzina kontroli

Stwierdzono zaniedbania

mogace zainicjowac ogien

Tak

Nie

Uwagi / opis

Imi¢ i nazwisko

kontrolujacego
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6. SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKOW

EWAKUACJI

W zwiazku z tym, ze w Sortowni jednorazowo moze przebywaé wigcej niz 50 0sob,
bedacych stalymi uzytkownikami Kierownik Sktadowiska ma obowigzek raz na dwa lata
przeprowadza¢ praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkow ewakuacji.

O terminie planowanych ¢wiczen nalezy powiadomi¢ Komendanta Miejskiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Legnicy, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Z wykonanych czynnosci nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdl zawierajacy ewentualne
uwagi i wnioski.

Wzér zgloszenia oraz protokotu znajduje si¢ na stronie internetowej Komendy Miejskiej

PSP w Legnicy.

7. SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UZYTKOWNIKOW BUDYNKU Z PRZEPISAMI

PRZECIWPOZAROWYMI

Wszystkie osoby wykonujace czynnosci na sktadowisku powinny by¢ zaznajomione z trescia

niniejszej instrukcji oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej prowadzone jest przed podjeciem pracy
w ramach szkolenia wstepnego BHP.

Zapoznanie z niniejsza Instrukcja dokonuje bezposredni przetozony pracownika. Fakt
zapoznania z Instrukcja nalezy udokumentowa¢ wpisem na liscie osob wedlug wzoru

w zatgczniku nr 4.

8. ZADANIA I OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA OSOB

BEDACYCH STALYMI UZYTKOWNIKAMI OBIEKTU

Kazda osoba bedaca statym uzytkownikiem budynku jest zobowigzana do znajomosci zasad
postepowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz przestrzegania
przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci do przestrzegania zakazu:

a) przechowywania materiatdbw palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od:

e urzadzen 1 instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac si¢

do temperatury powyzej 100°C,
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e linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajacych oraz
przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej,

b) uzytkowania elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta,

C) uzywania otwartego ognia bez wlasciwego zabezpieczenia materialow palnych
1 palenie papieroséw poza miejscami wyznaczonymi na ten cel,

d) skladowania materiatow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacej celom
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotoéw na tych drogach w sposdb zmniejszajacy ich
szeroko$¢ lub wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci,

e) zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe
otwarcie,

f) blokowania drzwi i bram przeciwpozarowych w sposob uniemozliwiajacy ich
samoczynne zamknigcie w przypadku powstania pozaru,

g) sktadowania materiatow palnych w pomieszczeniach technicznych,

h) uniemozliwienia lub ograniczenia dostgpu do:

e gadnic 1 urzadzen przeciwpozarowych (hydranty, przyciski recznego otwierania
klap dymowych),

e urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze 1 sterujgcych takimi instalacjami
oraz innymi instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego
obiektu,

e wylacznikéw 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,

e wyj$¢ ewakuacyjnych.

I) pozostawiania po pracy nie wylaczonych urzadzen i odbiornikéw (np. grzejniki)
Z wyjatkiem o$wietlenia nocnego oraz urzadzen przeznaczonych do pracy ciaglej,

J) korzystania z uszkodzonych instalacji i urzadzen elektroenergetycznych,

Ponadto wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku ma obowigzek:
a) utrzymania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w stanie pelnej sprawnosci

technicznej i funkcjonalnej,
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b) wyposazy¢ obiekty, zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych

[4] w przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

€) umiesci¢ w widocznych miejscach instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz

z wykazem telefonow alarmowych,

d) oznakowaé budynek znakami bezpieczenstwa zgodnymi z polskimi normami, tj:

drogi ewakuacyjne, w sposOb zapewniajgcy dostarczenie informacji

niezbednych do ewakuacji,

miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
drzwi przeciwpozarowe,

miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikow pradu,

miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami

przeciwpozarowymi,
miejsca usytuowania nasady umozliwiajacej zasilanie instalacji tryskaczowe;j,

miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami

przeciwpozarowymi.

Niezaleznie od wyzej wymienionych obowigzkow, kazdy pracownik powinien:

a) znac zasady postgpowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

b) zna¢ miejsce usytuowania gasnic w budynku, zasady ich obstugi i zastosowania.
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11.ZALACZNIKI

Zal. Nr 1.

POTENCJALNE ZRODELA POZARU | PRZYCZYNY JEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Pozary sg zjawiskiem wystepujacym powszechnie. Aby mogl powsta¢ pozar niezbedny jest

material palny, utleniacz oraz zrédto ciepta mogace zainicjowaé proces palenia. W praktyce kazdy

ptomien jest niebezpieczny, gdyz nawet najnizsza jego temperatura (np. ptomien zapatki ma

temperature¢ 600°C do 850°C), jest zawsze wyzsza od temperatury zaptonu badz temperatury

zapalenia materialow palnych. Temperatura rozzarzonych przedmiotéw jest rowniez wysoka.

Tak np.: zarzacy si¢ niedopalek papierosa osigga temperatur¢ 550 - 700°C, rozgrzany drut

oporowy otwartego grzejnika elektrycznego uzyskuje temperaturg¢ 500°C do 1000°C itp.

Do najczestszych przyczyn pozardw, a tym samym potencjalnych jego zrodet naleza:

nieostrozne obchodzenie si¢ z ogniem otwartym, palenie papierosOw 1 porzucanie

nieugaszonych niedopatkow w sgsiedztwie materiatéw palnych,
zly stan techniczny urzadzen i instalacji elektrycznych oraz niewlasciwe ich uzytkowanie,

pozostawianie bez dozoru wilaczonych do sieci przenosnych odbiornikéw energii
elektrycznej nie przeznaczonych do pracy ciagtej lub ustawianie ich w poblizu

materiatow palnych,

nieprawidtowe prowadzenie prac pozarowo - niebezpiecznych tj. spawanie, lutowanie,

malowanie z uzyciem cieczy tatwo palnych itp.
niewtasciwe przechowywanie, uzytkowanie i sktadowanie materiatow palnych,

podiaczenie do jednego gniazdka duzej liczby odbiornikéw energii elektrycznej.

Przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozaru:

nadmierne nagromadzenie materiatdow palnych w pomieszczeniach i magazynach,
brak podrgcznego sprzetu gasniczego lub nieumiejetnos¢ jego obstugi przez
pracownikow,

nieznajomo$¢ przez pracownikow zasad postgpowania na wypadek powstania pozaru.
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Zal. Nr 2.

CZASOKRESY BADAN ISTNIEJACYCH INSTALACJI

L.p. Nazwal urz'qdzen, §ystemu Rodzaj badan Czasokres Kto moze wykonywa¢
ub instalacji
e ogledziny, e raz na rok,
e przeglady wg oceny e wg ustalen
Instalacje i urzadzenia wynikajacej z ogledzin, ogledzin,
1. elektryczne o napieciu e pomiar rezystancji e raznab lat, uprawniony elektryk
znamionowym do 1kV izolacji,
e pomiar ochrony e raznas lat,
przeciwporazeniowej
e sprawdzenie stanu e lraz w roku,
technicznego,
2. Przewody wentylacyjne . . - | e nie rzadziej mistrz w .rZGm_lOS’le
® usuwanie zanieczyszczen kominiarskim
niz 1 razw
roku,
e Dbadanie okresowe, e raz nab lat,
e ogledziny, e raz narok
3. Instalacja odgromowa przed okresem uprawniony elektryk
burzowym,
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Zal. Nr 3.

KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI

Lp.

Data aktualizacji

Imie¢ i nazwisko osoby
dokonujacej
aktualizacji

Podpis

aktualizujacego

Zmiany w instrukcji
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LISTA OSOB ZAPOZNANYCH Z TRESCIA INSTRUKCJI

Ja nizej podpisany/a oswiadczam, ze zapoznatem/am si¢ z trescig niniejszej Instrukcji

1 zobowigzuje si¢ do jej przestrzegania.

Zal. Nr 4.

Lp.

Imie¢ i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis
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Lp.

Imie¢ i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis
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Lp.

Imie¢ i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis
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