OGNIK - EKSPERT Ludwik Ambrozy
ul, Niklowa 4, 59-220 Legnica
tel/fax 76 850 &4 58, 603 997 657

Protokdt badania wydajnosci
oraz przegladu i konserwacji
hydrantéw zewnetrznych

LEGNICKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE) SP.Z
0.0. - SKLADOWISKO ODPADOW ( DN 80 )

Miasto: 59-220 LEGNICA
Ulica: NOWODWORSKA 60

Obiekt:

Adres:

Przeglad zostat wykonany dnia: 5-10-2019
Termin nastepnego badania: 10-2020
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| INFORMAC.JE OGOLNE

Badania wykonarto w oparciu o

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i| Administracji z dnia 24.07. 2009r w sprawie
przeclwpozarowego zaopatrzenia w wode | drég pozarowych (Dz, U. Nr 124, poz. 1030}

-Norma PN-EN 14339:2005
-Norma PN-EN 14384:2005

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwez 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terendw (Dz.U. nr 109,
poz.719).

-PN-EN 180 5167:2005Pomiary strumienia plynu za pomoca zwgzek pomiarowych whudowanych w
calkowicie wypelnione rurociagi o przekroju kotowym.

-Polska Norma PN - 97/8 - 02865 - "Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wadne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa” {dla hydrantéw innych niz zgodne
PN-EN i starych).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynld i ich usytuowanie (Dz.U. nr 56 poz.461)
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Il WYMAGANIA PRZEPISOW
Cisnienie na zaworach hydrantowych
Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantéw wewnetrznych 25 i 52, podezas poboru
normatywnej ifoéci wody, ciSnienie na zaworze hydrantowym, polozonym najniekorzystiej 2e
wzgledu ha wysokosc i opory hydrauliczne, nie moze byé nizsze niz 0,2 MPa.
Wydajnosé nominalna hydrantéw | zaworéw hydrantowych
Obowigzujg nastepujace wartosci wydajnosei minimalnej hydrantéw wewngtrznych | zawordw
hydrantowych migrzonej na wylocie pradownicy pedezas poboru wody:
- hydrantu wewnetrznego 52 - 2,5 dm3/s;
- hydrantu wewnetrznego 25 - 1,0 dm3/s;
- zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm3
Wydajnosé i clSnlenle na hydrancie zewnetrznym
Obowigzujg nastepujace minimalne wydajnosci hydrantéw zewnetrznych:
- 10 dm3/s - nadziemny DN 80;
- 15 dm3/s - nadziemny DN 100;
- 10 dm3/s - podziemny DN 80.

{l. METODYKA PO -

Metodyke pomiardow okresla Dokumentacja Technleczno ~ Ruchowa wydana przez producenta
w oparclu o Swiadectwo badan Politechniki Bialostockiej Laboratorium Mechanikl Phyméw
2ZNM,

Budowa urzedzenia:
elektraniczne urzadzenle pomiarcwe HT-02 stutqce do odczytu wydajnosci dynamicznej oraz zapisu wynikéw,
transmisji danych,
. wa? Hoezny 2 wykladzing gumowg W75/2m zakoficzony tacznikami Hocznymi 75 - 1 kpl
wa2 Hoozny 2z wyldadzing gumowg W 62/1,5m zakoriczony faeznikami tlocznymi 52 — 1 kpl
waz tloczny z wyldadzing gumowa, W 25/1,5m 2akericzony tacznikami tcznymi 25 — 1 kgl
kolektor z uchwytem, nasadami 52 | szybkozigozic typu Zeriskiego z zaworem kulowym — 1 szt
kolektor z uchwytem, nasadami 25 i szybkozigezka typu 2efiskiego z zaworem kufovwym —~ 1 szt
pokrywa nasady 75 — 1 szt
dysze réwnowaine wzorcowane z wyznaczonym wspdlezynnikiem K i wydajnosoig @
DR10 / K42 / 980 dm3/min — 1 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt; DR 13/ K85/ Q 120 dm3/min - 2dms §,2 MPa - 1 szt.;
DR 137KH10/ Q150 dm3/min — 2,5 dm3/s 0,2 MPa ~ 1 sat.

dysza pomiarowe wzorcowane z wyznagszong wydajnoscig Q
DP26 / Q6500 dm3/min - 10 dm3/s 0,2 MPa — 2 szi.; DP32 / Q800 dm3/min — 15 dm3/s 0,2 MPa - 2 szt

przolgeznik 25 /52 — 1szt

przelgoznik 75 /52 - 1s2t

rezanowe manometry o zakresie 0-1,6 MPa w kiasie 1.6 wraz z gumowa oslong i szybkoziaczks typu meskiego
walizka profesjonalna (ufer) Stanlay - tkpl.

materialy pomocnicze w jezyku polskim— 1 kpl.

Parametry techniczne.

Zastosowana technika pomiaru wydajnoéci przyrzadem HYDRO-TEST oparta jest na zjewisku
Bemoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami i kryzami stosowanymi powszechnie w
technice pomiarowej laboratoryinej i przemystowe]. Zastosowane wzorcowane dysze réwnowazne aodpowiadajg
wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegdfowo okreslonych w nommacth.

Blad pomiaru wydajnogel wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi wynosi odpowiednio:

- Dia bledu wzorcowahia dyszy réwnowaznej wynoszgcego DK =2% blad pomiaru wydajnosci wynost ba
=2%.

- Przy bledzie doktadnosci pomiaru cignienia wynoszgcego Dp = 1,6% biad pomiaruwydajnoscl wynosi
odpowiednio DQ = 0,8%.

- Maksymalny blad pomiaru wydajnodci hydrantu wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi przy zakladanych
maksymainych bledach wzorcowania dysz réwnowaznych i wekazart manometru obilczony ze wzore DG =
(DK, Dp) wynosi odpowiednio :

AK=20% i Dp=16% blad pomiary DQ =2,79%.

AK=00% i Dp=156% blad pomiaru DQ =0,80%.

AK=05% i Dp=0,6% blad pomiaru DQ = 0,80%.
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V. DOR E PRZE | KONSERWA

a) ogledziny zewnetrzne hydrantu nadziemnego i podziemnego;
b) uruchomié i przeplukaé stojak i komore hydrantéw;

¢) dokonaé pomiaru ciSnienia statycznego i dynamicznego

d) sprawdzié skutecznosé odwodnienia;
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V. PARAMETRY PRZEGLADOW

Lokalizacja: HYDRANT NR 4 - PRZY SORTOWNI

Data wykonania pomiaru: 2019-10-9

Cisnienie hydrostatyczne psiMPal = 0,00
Parametry obliczeniowe DpP 26
Cisnienie hydrodynamiczne p [MPa] 0,00
Wydajno&é hydrantu Q [dm3/s] 0,00
1,2-¢
11
1€
0,9-£
0,8-E
‘W 07%
S opf
a 0,5 i
0.4-F
0,3-F
0.2.EF H
" E Ps=0,00 Q=90,00
0.1-¢ B0
- N, ]
0-k =% .
] 0,00 2
Q [dm3/s)
Czynnosci okresowe:
a b c d
X X X X
WyposaZenie:
Typ sprzetu lfosé Producent
Hydrant nadziem DN 80 75/52/75 1 NORSON
Uwagi:
Wykonawca: Oznaczenia:

OGNIK - EKSPERT Ludwik Ambrozy
ul. Niklowa 4, 59-220 Legnica
telffax 76 850 64 58, 603 997 657

DR - dysza réwnowaina
K- wepdlczynnik

p - ciénienie

Q - wydajnoéé
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V. PARAMETRY PRZEGLADOW

Lokalizacja: HYDRANT NR 1 DN 80 - PLAC PRZED BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNYM

Data wykonania pomiaru: 2019-10-9

Cisnienie hydrostatyczne ps[MPa] = 0,30
Parametry obliczeniowe DP 26
Cisnienie hydrodynamiczne p [MPa] 0,00
Wydajno$é hydrantu Q [dm3/s] 6,00
0,3 5
5 Ps =i0,30
0,2
= B
o. n
= L
=N L
0.1
5 H
- Q=0,00
p= 0,00
D M 2 L X L :
0 0,30 2
Q [dm3/s]
Czynnosci okresowe:
a b d
X X X X
WyposaZenie:
Typ sprzetu llosé Producent
Hydrant nadziemny DN 80 75/75 1 Brak Danych
Uwagi:
Wykonawca: Oznaczenia:

OGNIK - EKSPERT Ludwik Ambrozy
ul. Niklowa 4, 59-220 Legnica
telffax 76 850 64 58, 603 997 6857

DR - dysza réwnowaina
K- wepotezynnik

p - cignienie

Q - wydajnoéé
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V. PARAMETRY PRZEGLADOW

Lokalizacja: HYDRANT NR 2 DN 80 - PLAC KOLO PORTIERNI

Data wykonania pomiaru: 2019-10-9

Cisnienie hydrostatyczne ps[MPa] = 0,30
Parametry obficzeniowe DP 28
Ciénienie hydrodynamiczne p [MPa] 0,00
Wydajno&¢ hydrantu Q [dm3/s] 0,00
0.3 2
Ps =i0,30
0,2
= 5
o -
2 X
Q. L
0,1
5 H
- Q=0,00
- p=49,00
D 1 - L : x 2
0 0,30 2
Q [dm3/s]
Czynnosci ckresowe:
a b c d
X X X
WyposazZenie:
Typ sprzetu Hosé Producent
Hydrant nadziemny DN 80 75/75 1 Brak Danych
Uwagi:
Wykonawca: Oznaczenia:

QOGNIK - EKSPERT Ludwik Ambrozy
ul. Niklowa 4, 59-220 Legnica
tel/fax 76 850 64 58, 603 997 657

DR - dysza réwnowazna
K- wepotezynnik

p - ciénienie

Q - wydajrosé
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V. PARAMETRY PRZEGLADOW

Lokalizacja: HYDRANT NR 3 DN 80 - PLAC PRZY KOMPOSTOWNI

Data wykonania pomiaru: 2019-10-9

Cisnienie hydrostatyczne ps[MPa) = 0,50
Parametry obliczeniowe DP 26
Cisnienie hydrodynamiczne p [MPa] 0,05
Wydajno§¢ hydrantu Q [dm3/s] 5,04
0,6
0,5£ Ps-=-0:60
0,4-F
E C
s 03¢
o L
0,2F
3 : H
" Q=504
0 1 2 3 4 §
Q [dm3/s]
Czynnosci okresowe:
a b c d
X X X X
Wyposazenie:
Typ sprzetu lose Producant
Hydrant nadziemny DN 80 75/75 1 Brak Danych
Uwagi.
Wykonawca: Oznaczenia:

OGNIK - EKSPERT Ludwik Ambrozy
ul. Niklowa 4, 58-220 Legnica
telffax 76 850 64 58, 603 997 657

DR - dysza rdwnowazna
K- wspélezynnik

p - cisnienle

Q - wydajnosé
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Vil. WNIOSKI
Vil.1. ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

Zmierzona wydajnos¢ dynamiczna hydrantdw zewnetrznych nie zostala uzyskana
przy srednicy dyszy pomiarowej 26 mm dia najbardziej niekorzystnego urzadzenia
przeciwpozarowego (hydrantu zewnetrznego) jest mniejsza od wartosci nominainej co
najimniej 10,00 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne
hydrantow okiesla sig jako ( negatywne)

Badanie hydrantdw przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie 2 obowigzujacymi
przepisami.

Do zobrazowania petnej charakterystyki pracy wykonaneo pomiary w kazdym
urzadzeniu gasniczym.

Zrédto zasilania sieci sieé miejska - wodociagowa

Przeprowadzono badanie (4) hydrantow.

Vil.2. WNIOSK! | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe na terenie obiektu SKLADOWISKO ODPADOW -
Legnickiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunainej NIE SPELNIAJA wymagania
wydajnosci oraz cinienia statycznego | dynamicznego.

Pomiary zostaty dokonane przez. Krzysztof Gtowiak

Protokét zawiera 10 stron.

fnf iFedRIsicr

wykaonawcy badania
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