PROTOKOL KONSERWACIJI

Data wykonania konserwacii /LIO//Z *)Z*-) ...........

Technicy ?/{/TQIK/Z;%

Nazwa kontrahenta LPGK szoo .....................
Obiekt:

Nowodworska 48*

Nowodworska 60*

Cmentarz Komunalny w Legnicy przy ul. Wroctawskiej
Cmentarz Komunalny w Legnicy przy Jaszkéw
Sktadowisko Odpadéw Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej I
Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat w Legnicy przy ul. Ceglanej

Zakres prac:

Konserwacja SSWIN X
Konserwacja CCTV 1
Konserwacja SAP I

Konserwacja GAZEX 7

Wartos¢ prac Zgodnie z umowg

WKONANE CZYNNOSCI: TAK | NIE UWAGI
1) Czynnosci konserwacyjne Systemu Sygnalizacji Wtamania
i Napadu:
sprawdzenie instalacji, mocowania wyposazenia i urzadzen
wybranych elementéw systemoéw;
sprawdzenie poprawnosci dziatania wybranych czujek
i urzadzen uruchamianych recznie; oy ; :
zadymianie wybranych czujek dymu i kontrole poprawnosci ich | Bete f""/”'(v-’u
pracy; >\
czyszczenie i regulacje wybranych elementéw systemow
(czujek, obudéw, soczewek itp.);
sprawdzenie stanu zasilania gtéwnego i awaryjnego;
sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego sygnalizatora
alarmowego;
sprawdzenie komunikacji systemu alarmowego i modutéw ze
Stacjg Monitorowania Alarméw;
aktualizacje uzytkownikéw uprawnionych do eksploatacji
systemu;
wykonywanie innych czynnosci wymaganych do poprawnej
pracy systeméw (m.in. zmiane czaséw systemowych);
2) czynnosci konserwacyjne Systemu Telewizji Przemystowej:
kamery: czyszczenie klosza kamery, sprawdzenie potaczen,
sprawdzanie dziatania grzatki, termostatu, programowanie
ustawien, korekty ostrosci i ewentualne zmiany pola widzenia
(nie dotyczy przeniesienia kamery w inne miejsce);
rejestrator: sprawdzenie potaczer,, czaséw zapisu, korekty
ustawienn (data, czas, terminarz nagrywania), sprawdzenie
stanu wentylatoréw i zasilaczy oraz czyszczenie, smarowanie,
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formatowanie dyskéw rejestratora — w razie koniecznosci; X
aktualizacja firmware urzadzenia;

monitor: czyszczenie, sprawdzenie stanu przewodow i wtykéw,
ewentualne regulacje parametrow pracy;

3) czynnosci konserwacyjne Systemu Sygnalizacji Pozaru:

sprawdzenie kazdego czujka i recznego ostrzegacza
pozarowego zgodnie z DTR producenta;

sprawdzenie zdolnosci CSP  do  uaktywnienia  wyjs¢
pomocniczych;

X PRk X

sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie potaczenia kablowe
i aparatura sg sprawne, nie sg uszkodzone i s3 odpowiednio
zabezpieczone;
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wykonanie ogledzin w celu wykrycia zmian budowlanych,
majacych wptyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sprawdzenie pod kazda
czujka wolnej przestrzeni co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach, a takze sprawdzenie wiasciwego dostepu do
recznych ostrzegaczy;

sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorowych
rezerwowych;

odnotowanie zauwazonych nieprawidtowosci w ksigzce
eksploatacji instalacji.
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4) czynnosci konserwacyjne Systemu Gazex:

demontaz czujnikéw do kalibracji X

5) czynnosci konserwacyjne Systemu Kontroli Dostgpu:

Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu

Wymienion/zamontowane elementy Tak |Nie
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