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INSTALACJE NISKOPRADOWE - SAP

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e norm i przepisow branzowych;
e podktadéw budowlanych budynku;

e wizji lokalnych;

1.2. Obowiagzujgce normy, przepisy, wytyczne.
Akty prawne
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zm. z dnia 27.05.2004, 01.01.2009, 077.04.2009, 21.03.2011).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad

wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.z 2010 r Nr 85 p0z.553)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U.z 2003 Nr 121, poz. 1137).
Norm
1. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior
i konserwacja instalacji (norma wycofana i nie zastgpiona nowg).

2. PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfta.
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. PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczenn przeciwpozarowych i
zwalczania pozarow — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej —

Wyszczegdlnione (identyczna z normg ISO 6790:19860.
. PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczenn przeciwpozarowych i
zwalczania pozarow — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej —

Wyszczegdlnione (Arkusz krajowy).

. PN-ISO 8421 — 3:1996 Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie pozaru i alarmowanie

— Terminologia (identyczna z normg ISO 8421 — 3:1989).

. PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 1: Wprowadzenie.

. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji

pozarowey.

. PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia

alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.

. PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze.

10. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$c¢ 5: Czujki ciepta -- Czujki

punktowe.

11. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$c¢ 7: Czujki dymu -- Czujki

punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzgcego

lub jonizacji.

12. PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.

13. PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigbéw. Szczegoblne zastosowania dzwigow osobowych | towarowych. Cze$¢ 73:

Funkcjonowanie dzwigow w przypadku pozaru.
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1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza Systemu Wykrywania i
Sygnalizacji Pozaru, zabezpieczajgcego sortownie odpadéw komunalnych
zmieszanych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w ramach rozbudowy RIPOK, przy

ul. Rzeszotarskiej w Legnicy.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- opis sieci instalacji z uwzglednieniem rozmieszczenia czujek;
- lokalizacje centrali;

- monitorowanie i organizacja alarmowania,;

- dobdr urzgdzen;

- oprogramowanie i podziat na strefy ochrony;

- zalecenia dla uzytkownika.

1.4. Ogdlna koncepcja systemu.

Podstawowym zadaniem projektowanego systemu, jest wczesne wykrycie zrédta
pozaru, powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej oraz uzytkownika o zaistniatym
zagrozeniu.

W portierni gtéwnej (personel catodobowy), zainstalowano centrale wykrywania i
sygnalizacji pozaru. Pojemnosc¢ tej centrali jest na tyle duza, ze mozliwe jest dotgczenie

nowych urzgdzen systemu SAP, projektowanej hali sortowni.

Do budowy instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru w czesci istniejgcej hali sortowni,
wykorzystana zostata centrala PLMx-5101VD, oraz elementy wspotpracujgce, angielskiej
firmy Advanced Electronics Limited.
W konsekwencji powstata instalacja w petni analogowa z jedng petlg dozorowg. Czujki
podtgczone do petli centrali, posiadajg witasne adresy. Adresacja czujek i program
zarzgdzajgcy pracg centrali, pozwala uzyska¢ system, ktéry jednoznacznie wskazuje
obszar w powstat pozar, lub awarie w systemie.

Wszystkie urzgdzenia zastosowane w istniejgcej instalacji, posiadajg aktualne atesty,

wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

UWAGA:
Rozbudowujgc istniejgcy system, nalezy pamieta¢ aby wszystkie nowe elementy, byty

kompatybilne z centralg zainstalowang w obiekcie.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.1. Sie¢ instalacji, okablowanie i dobér osprzetu.
Na rys.2 przedstawiono schemat potgczen instalacji istniejgcej. Na rys.1 pokazano
trasy, oraz lokalizacje elementéw instalacji SAP w nowej czesci sortowni.
W nowej czesci hali sortowni, na potrzeby instalacji SSP zamontowa¢ koryta metalowe o
przekroju 60x50 mm x mm. Dodatkowo, catos¢ oprzewodowania SSP wykona¢ w
elementach ostonowych, rurkach karbowanych PCV o wzmocnionej odpornosci ogniowe;.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow w rurkach RL, montowanych na uchwytach,
stosujgc rurki o wzmocnionej odpornosci ogniowe;.
Sie¢ instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru, sterowania, oraz obwody zasilajgce
wykonac nastepujgcymi przewodami:
1. do budowy petli dozorowych nalezy uzy¢ przewodu YnTKSYekw 1x2x1 w kolorze
czerwonym;
2. zasilanie sygnalizatoréw, modutéw liniowych, sterownikéw czujek liniowych , wykonac
przewodem HDGs 2x1.5 mm2.
3. do zasilania napieciem AC 230V zasilaczy P.POZ, zastosowa¢ przewdd HDGs 3x2,5;

Zasilacze pozarowe zasili¢ z wydzielonych obwoddw rozdzielni RK. Zasilacze, wyposazy¢ w
moduty bezpiecznikowe z osmioma dodatkowymi wyjsciami.
W nowej hali sortowni, wykona¢ instalacje zgodnie z rys. 1. Wykonang instalacje, nalezy

potaczy¢ z czescig istniejgcg w miejscu wskazanym na rysunkach.

Przejscia pojedynczych kabli, wigzek kablowych i korytek kablowych przez Sciany i
stropy strefy pozarowej zabezpieczy¢ trwatym uszczelnieniem z piany ogniochronnej HILTI
CP 660 INT.

2.2. Rozmieszczenie urzadzen instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Na rys. 1 przedstawiono miejsca montazu czujnikow, czujnikow liniowych, recznych
ostrzegaczy pozaru oraz innych niezbednych urzadzen instalacji w projektowanej hali
sortowni.

Czujniki optyczne dymu, przytwierdzi¢ bezposrednio do sufitu, a glowice czujnikow
liniowych do scian hali.
Reczne ostrzegacze pozaru zamontowac zgodnie z rysunkami, na wysokosci ok 140 cm od

posadzki.
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2.3. Lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru.

Istniejgca centrala sygnalizacji pozaru zostata zainstalowana w pomieszczeniu
ochrony, w dobrze widocznym miejscu tak, ze wyswietlacz jest na wysokosci okoto 160 cm.
Centrala  pracuje w odpowiednich warunkach klimatycznych, w pomieszczeniu z
catodobowg obstuga.

Takie usytuowanie centrali sygnalizacji pozaru powoduje, ze w przypadku realnego
zagrozenia Straz Pozarna ma do niej utatwiony dostep, a informacje prezentowane na

wyswietlaczu pozwalajg jednoznacznie zlokalizowa¢ miejsce zarzewia ognia.

2.4. Monitorowanie i organizacja alarmowania.

Na wyswietlaczu centrali pojawiajg sie niezbedne informacje wskazujgce gdzie
powstat pozar lub gdzie powstato uszkodzenie w instalaciji.
Stan alarmu pozarowego w postaci sygnatu akustycznego i optycznego, jest sygnalizowany
lokalnie w kilku miejscach. Kazdy z sygnalizatorow ma wiasny program dziatania.
Centrala sygnalizacji pozaru, podtaczona jest do systemu monitorowania Panstwowej
Strazy Pozarne;j.
Wszelkie prace wymagajgce ingerencji w istniejgcy system, wymagajg uprzedniego

zgtoszenia prac do PSP w Legnicy.

Projektuje sie organizacje alarmowania dwustopniowg. Alarm | stopnia jest alarmem
wstepnym, wymagajgcym zawsze rozpoznania pozarowego.

Alarm Il stopnia jest alarmem gtdwnym o wiekszym zasiegu.

W obiekcie przewiduje sie:

e Alarmowanie jednostopniowe zwykte — dla stref linii dozorowych wyposazonych w
reczne ostrzegacze pozaru.
Wocisniecie przycisku w linii dozorowej wywotuje natychmiast alarm pozarowy Il-go
stopnia

e Alarmowanie dwustopniowe zwykte — dla stref linii dozorowych wyposazonych w
czujki automatyczne. Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm I-go
stopnia, ktory trwa przez czas tl - przeznaczony na zgtoszenie sie osoby
obstugujgcej centralke i skasowanie sygnatu akustycznego. Nie skasowanie sygnatu
w czasie t1 powoduje zatgczenie alarmu ll-go stopnia. Skasowanie sygnatu
akustycznego przedtuza czas t1 o czas t2 - przeznaczony na rozpoznanie

zagrozenia pozarowego. Jesli w czasie t2 rozpoznajgcy zagrozenie pozarowe nie
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skasuje stanu odliczania centrali, np. po stwierdzeniu ,fatszywego” alarmu — nastgpi
automatyczne witgczenie alarmu |l stopnia.

e Alarm |l stopnia zostanie wigczony, gdy w czasie t1 od chwili wigczenia sie alarmu
| stopnia nie zgtosi sie osoba obstugujgca centralke. Nie skasowany wowczas sygnat

akustyczny zostanie automatycznie wytgczony po czasie t3.

W niniejszym projekcie w wariancie 2 przyjeto nastepujgce czasy: t1 - 50 sekund,
t2 - 300 sekund.
Czasy alarmowania mogg by¢ skorygowane w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

e Na cele rozgtaszania alarmu w nowobudowanej hali, przewidziano 4 sygnalizatory
akustyczno-optyczne 24 V/DC. Zasilane bedg z zasilaczy Z1, Z2 poprzez
oprogramowane styki przekaznikéw, modutéw liniowych odpowiednio M2 i M4.
Sygnalizatory bedg aktywne w przypadku zadziatania detektora, bgdz ROP-a -
przypisanych do stref dozorowych.

2.5. Dobér urzadzen.
2.5.1 Automatyczne i reczne ostrzegacze pozaru.
Przy doborze typu automatycznych ostrzegaczy pozaru uwzgledni¢ nalezy
nastepujgce czynniki:
- wymiary pomieszczenia;
- wysokosg¢;
- powierzchnia;
- nachylenie i uksztattowanie sufitu;
- zgromadzone materiaty palne;

- charakterystyki czujnikow.

Do zabezpieczenia pomieszczen: ,kioskow” sortowni w hali, uzyte zostang
automatyczne, wielosensorowe, punktowe ostrzegacze pozaru, oraz reczne ostrzegacze
pozaru wspotpracujgce z zainstalowang centralg. Przy drzwiach wejsciowych do hali, oraz
w pomieszczeniach kabin sortowniczych zostang zainstalowane ROP-y (reczne
ostrzegacze pozaru) zgodnie ze wskazaniem na rys. 1.

Z uwagi na kubature nowej, projektowanej hali sortowni, do zabezpieczenia wykorzystane
zostang czujniki liniowe. W celu zwiekszenia zasiegu czujek liniowych (wymiary
zabezpieczanych pomieszczeh ponad 50 m), nalezy przewidzie¢ odpowiednie

powierzchnie luster (lustro podstawowe x 4).
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Projektuje sie dwie grupy czujnikéw liniowych, po 4 czujniki w grupie, tak jak przedstawiono
to na rys. 1. Sterowniki czujek liniowych, montowa¢ na odpowiedniej wysokosci, w miejscu
umozliwiajgcym dobry dostep do prowadzenia prac programowania i czynnosci
serwisowych. Sterowniki czujek liniowych nalezy podtgczy¢ do modutow liniowy M1 — M4,
posiadajgcych potrzebng ilos¢ wejsc.

Jako elementy sygnalizacji zagrozenia, wykorzystane zostang sygnalizatory akustyczno-
optyczne 24 V/DC. Moduty liniowe nalezy dobra¢ tak, aby zapewniaty sterowanie

sygnalizatorami, ktére bedg zamontowane w nowej hali.

W przypadku wystgpienia mechanicznych przeszkod na torach czujek liniowych:
gtowica — lustro, nalezy dokonac¢ korekty usytuowania elementéw czujnikéw liniowych.
Wszystkie przewidziane detektory, oraz reczne ostrzegacze pozarowe muszg byé¢
urzgdzeniami adresowalnymi, kompatybilnymi z istniejgcg centralg alarmowg
PLMx-5101VD.

Na rys.1 przedstawiono miejsca montazu poszczegdlnych elementow systemu SSP

nowej hali sortowni.

2.5.2 lzolatory zwar¢ i sygnalizatory.

W systemach petlowych niezbednymi elementami instalacji sg izolatory zwar¢. W
izolatory zwar¢ wyposazone bedg czujniki punktowe, ROP-y a takze moduty liniowe uzyte
w budowanym systemie. Podobnie, niezbednymi elementami kazdej instalacji sygnalizaciji
pozaru sg sygnalizatory. Przy budowie instalacji SAP zastosowane zostang sygnalizatory
akustyczno-optyczne 24 V/DC. Sygnalizatory, podobnie jak sterowniki czujnikow liniowych,

zasilane bedg poprzez moduty liniowe z dwoch zasilaczy Z1, Z2 - 24 VIDC P.POZ rys. 1.

2.5.3. Centrala sygnalizacji pozaru.

Centrala zamontowana jest w pomieszczeniu ochrony. Jednostkg podstawowg
instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru, jest jedno petlowa centrala PLMx-5101VD
angielskiej firmy Advanced Electronics Limited. Jest to centrala analogowo-cyfrowa.
Komunikaty ukazujg sie na wyswietlaczu LCD w formie tekstu i drukowane bedg na
drukarce, stanowigcej wyposazenie centrali. Centrala jest potaczona z jednostka PSP

w Legnicy.
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2.5.4. Zasilanie rezerwowe.
Rezerwowe Zrodto zasilania centrali, stanowig potgczone w szereg dwa akumulatory

szczelne, bezobstugowe, o pojemnosci 17 Ah kazdy

2.5.5. Zestawienie urzadzen

LP |NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC

1 Czujka optyczno-rozproszeniowa dymu

Gniazdo czujki analogowej

3 Centrala sygnalizacji pozaru (istniejgca) PLMx- 1
5101VD

4 Czujka liniowa z lustrem i sterownikiem systemu, sterownikie 8

obstugujacym do 2 czujek, zasieg do 100 metrow (czte

lustra)

5 Adresowalny ROP — natynkowy 6
Modut: 6 wejs¢ / 2 wyjscia- przekaznikowe, dostarczany
obudowie

7 Modut: 4 wejscia / 2 wyjscia nadzorowane / 2 wyjscia 2

przekaznikowe, dostarczany w obudowie

8 Zasilacz 24 VIDC 7A 2

9 Akumulator 12 V DC/17Ah

10 Sygnalizator akustyczno — optyczny 24 V/DC

2.6. Oprogramowanie centrali i podziat na strefy.

Po zakohczeniu prac instalacyjnych, centrala sygnalizacji pozaru  zostanie
zaprogramowana przy pomocy laptopa, wyposazonego w odpowiednie oprogramowanie.
Przed przystgpieniem do programowania, ustalone zostang ostateczne nazwy
poszczegolnych pomieszczen. Podczas programowania, poszczegodlne czujki zostang
przyporzadkowane do odpowiednich stref pozarowych, opisane i zaadresowane.

Przewiduje sie dwie strefy pozarowe: pierwsza - hala bedgca w eksploatacji i druga
strefa — hala nowa.

Dzieki opisowi czujnikdbw (pomieszczenie, lokalizacja), w przypadku powstatego
zagrozenia, na wyswietlaczu centrali pojawiajg sie komunikaty, informujgce jednoznacznie o

miejscu powstajgcego zagrozenia, oraz informacje o stanie pracy instalacji.
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2.7. Zalecenia dla uzytkownika.

Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru nie zabezpiecza przed powstaniem
pozaru, lecz umozliwia jego wczesne wykrycie. Zaprojektowany system nie zwalnia wiec
uzytkownika obiektu od przestrzegania przepisow przeciwpozarowych.

W portierni powinna stale przebywa¢ osoba odpowiedzialna za obstuge centrali,
przeszkolona w obstudze tego urzgdzenia.

W poblizu centrali nalezy umiesci¢ nastepujgce dokumenty:

- Instrukcja obstugi centrali;
- Ksigzka kontroli systemu;

- Instrukcja postepowania w przypadku alarméw pozarowych oraz technicznych.

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru, jest
prawidiowa i stata konserwacja systemu przez wyspecjalizowang firme. Konserwator
powinien niezwtocznie usuwac wszelkie usterki powstate w czasie eksploatacji instalacji, a

co 3 miesigce przeprowadzi¢ testy i dokonywac przeglgdu catego systemu.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym wykonano w oparciu o zestaw norm
PN/E-050009.

Podstawowg ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym jest izolacja robocza.
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczniki
zasilania przy zastosowaniu zo6tto-zielonej zyty ochronnej PE oddzielonej od zyty neutralnej
N barwy niebieskiej.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest w dwojaki sposéb:

- poprzez zastosowanie wytgcznika roznicowoprgdowego wraz z bezpiecznikami
nadprgdowymi;

- zastosowanie bardzo niskich napie¢ funkcjonalnych FELV.

Poniewaz takie odbiorniki jak moduty ppoz, czujki pozarowe, reczne ostrzegacze
pozaru wymagajg ze wzgledéw technologicznych napie¢ z zakresu | (tj napiec
przemiennych 24V, statych 24V) zgodnie z normg PN/E-05009 obwody te nie wymagajg

zadnej ochrony przeciwporazeniowe;j.
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3. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, uzytkownik przejmuje na siebie
ciezar odpowiedzialnosci za uzytkowanie systemu zabezpieczenh ( PN-93/E-08390/11 rozdz.
8.1 oraz ark.14: rozdz 7 ), w tym jego regularna konserwacje. Przepisy te obligujg
uzytkownika do unikania dziatan i praktyk, ktore mogtyby spowodowacC wytwarzanie
fatszywych alarmow.
Uzytkownik powinien wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadzér nad zainstalowanymi
systemami i przydzieli¢ jej uprawnienia administratora opisane w wymienionej normie.
Wszelkie zamiary zmiany aranzacji wnetrz powinny by¢ wczesniej sygnalizowane
konserwatorowi systemu. Przebieg obstugi systeméw zabezpieczen, zaréwno
konserwacyjnej, gwarancyjnej, jak i awaryjnej powinien by¢ dokumentowany w ksigzkach
eksploatacji i obstugi systeméw ( PN-93/E-08390/14: rozdz.11 ) prowadzonych przez

uzytkownika.

Kazdy system alarmowy czy sygnalizacji pozaru, spetnia swoje zadania tylko wtedy,

gdy jego alarmowanie jest monitorowane i potgczone z interwencjg ludzka.

Oddanie systemu do uzytku powinno by¢ bezwzglednie powigzane z podtgczeniem obiektu
do alarmowego centrum odbiorczego JRG PSP, ktére ma ciggtg obstuge. Zgodnie z Polskg
Normg ( PN-93/E-08390/14: rozdz. 7) uzytkownik powinien ustali¢ procedury postepowania
z alarmami, ostrzezeniami o uszkodzeniach, oraz wytgczeniach czesci lub catosci systemu
alarmowego ze stanu dziatania.
Zasady codziennej eksploatacji systeméow (w tym czynnosci zwigzane z wymiang
materiatdw eksploatacyjnych) oraz zakres i terminy przeglagdéw konserwacyjnych ujeto w
dokumentaciji techniczno ruchowej zainstalowanych systemow.
Wedtug Polskiej Normy wymagany jest przeglad systemu co najmniej raz na 6 miesiecy.
Zgodnie z Polskg Normg, uzytkownik zobowigzany jest przechowywac¢ w poblizu jednostki
centralnej systemu nastepujgcg dokumentacije:
o Ksigzke eksploatacji systemu wraz z dokumentacjg techniczno ruchowg systemu
e Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i procedury postepowania na wypadek
powstania zagrozenia
e (Ogolny schemat systemu sygnalizacji pozaru z naniesiong lokalizacja czujek oraz ich
opisem i numeracjg zgodng z danymi okreslanymi przez oprogramowanie centrali.
Uzytkownik ma prawo zgdaé¢ od zaktadu przeprowadzajgcego konserwacje systemu,

wprowadzenia do jego oprogramowania oraz do dokumentacji jednolitych oznaczen
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elementow systemu. Oznaczenia te ( a wiec komunikaty alarmowe wystawiane przez
centrale ) majg okresla¢ jednoznacznie lokalizacje zagrozenia oraz ufatwi¢ obstudze

dotarcie do pomieszczen w ktorych elementy systemy wykazujg zagrozenie.

A. Szkolenie obstugi systemu

Z chwilg przejecia systemoéw zabezpieczen do eksploatacji, po obowigzkowym
szkoleniu, ktére poprzedza odbior kohcowy ( PN-93/E-08390/11: rozdz.8 ark. 14 rozdz.7 ) ,
uzytkownik technicznych systemow zabezpieczen, przejmuje na siebie obowigzek szkolenia
0sbéb wyznaczonych do petnienia nad nimi dozoru.

W obiekcie, powinni zosta¢ wyznaczeni sposrod wiasnych pracownikéw: administratorzy
technicznych systemow zabezpieczen, ktorzy nadzorujg ich prace ,zmieniajg ustawienia,
wprowadzajg nowe dane , kody, zarzgdzajg poziomami dostepu, archiwizujg zapisane
zdarzenia, itd. Ze zrozumiatych wzgleddéw grupa tych oséb musi by¢ szkolona, a ich wiedza
aktualizowana. Jest to bardzo istotne, zwtaszcza po powtarzajgcych sie przypadkach

wadliwej obstugi, jak rowniez po kazdej modyfikacji systemow lub zmianie osobowe;j.

Bez wzgledu na okolicznosci, szkolenia powinny by¢ prowadzone regularnie, np. co 6
miesiecy, z tego wzgledu, ze administratorzy nie korzystajg na co dzien w petnym zakresie
z przekazanej im wiedzy, co najczesciej prowadzi do utraty nabytych umiejetnosci.
Odpowiedzialnos¢ za organizacje szkolen ponosi uzytkownik, natomiast same
szkolenia powinien przeprowadzi¢ instalator lub konserwator systeméw. Przeprowadzone
szkolenia powinny by¢ potwierdzone sporzgdzeniem notatki stuzbowej lub wpisem do
ksigzki eksploatacji systemu, z wyszczegdlnieniem osob biorgcych w nim udziat.
Odmienng grupg, réwniez wymagajgcg szkolen, sg operatorzy systemoéw prowadzacy
codzienny nadzoér nad ich pracg. Sg to najczesciej pracownicy ochrony fizycznej obiektow,
petnigcy stuzbe w lokalnych alarmowych centrach odbiorczych. Zakres obstugi systemow
przez te grupe, jest bardzo ograniczony i najczesciej sprowadza sie do podstawowych
czynnosci reagowania na sygnaty alarmu i prostych czynnosciach sterujgcych (wigczanie,
wytgczanie, potwierdzanie, odwotywanie, itp.).
Operatorzy powinni by¢ przede wszystkim szkoleni z procedur reagowania na poszczegolne
sygnaly, a zwlaszcza wystepujgce sporadycznie, tj. alarmy napadowe lub techniczne.
Operatorzy, podobnie jak grupa administratoréw, powinni by¢ objeci cyklicznym szkoleniem
i weryfikacjg umiejetnosci.

Tu takze kazde szkolenie powinno by¢ potwierdzone odpowiednim zapisem.
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Przekazanie systemow technicznych zabezpieczen do uzytku, wigze sie obligatoryjnie z
przekazaniem uzytkownikowi instrukcji dotyczacych ich obstugi. oraz przeszkoleniem
personelu obstugujgcego urzgdzenia (PN-93/E-08390/11: rozdz. 9 oraz ark. 14 rozdz. 7).
Instrukcje zawierajg niezbedne informacje dotyczgce zasad obstugiwania urzgdzen, m.in.:

e Zasady poprawnej eksploatacji urzadzen

e Zasady uruchamiania i wytgczania tych urzgdzen

e Zasady bezpieczenstwa obstugi

e Hastfa dostepu i zasady ich ochrony

e Zasady zmiany haset

e Zasady interpretacji wskazan stanu urzadzen, a zwlaszcza sygnalizacji zagrozenia

lub awarii

e Zasady archiwizacji rejestrowanych zdarzen

e Zasady awaryjnej obstugi urzagdzen
Personel powinien by¢ poinformowany o wkasciwym inicjowaniu alarméw oraz sposobie ich

dezaktywacji.

B. Alarmy i alarmy falszywe

W procesie projektowania instalacji sygnalizacji pozaru i pozniejszej jej eksploatacii,
nie sposob przewidzie¢ i wyeliminowa¢ wszystkich sytuacji, ktére mogg spowodowac
powstanie fatszywych alarméw. Dlatego projektanci, wykonawcy i uzytkownicy, powinni
zwroci¢ szczegolng uwage na zapobieganie mozliwosci ich wystgpienia. Alarmy fatszywe
mogg byC¢ skutkiem wadliwego wyposazenia obiektu, projektu instalacji, montazu,
uzytkowania i konserwacji. Mogg by¢ tez wynikiem niesprzyjajgcych warunkéw
srodowiskowych, niewzietych pod uwage na etapie projektowania instalacji.

Podstawowe przyczyny powstawania alarmow fatszywych:

1. prace prowadzone w chronionej przestrzeni bez znajomosci lub zaniechaniem
niezbednych srodkdéw ostroznosci,

2. warunki otoczenia, takie jak ciepto, dym albo ptomieh w czasie prac kuchennych lub
procesow technologicznych, spaliny, czy tez duze predkosci powietrza,

3. uszkodzenia mechaniczne i elektryczne, bedgce czesto wynikiem wibracji, udaréw

lub korozji,
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4. prace serwisowe lub proby przeprowadzane bez wczesniejszego powiadomienia
strazy pozarnej lub alarmowego centrum odbiorczego,

5. elektryczne stany nieustalone (pochodzgce od wytadowan atmosferycznych lub
komutowanych pradéw) lub zaktdcenia radiowe,

6. niewtasciwa obstuga techniczna,

7. osiadanie kurzu lub brudu wewnatrz czujek, wzglednie przedostanie sie tam
owadow,

8. zmiana przeznaczenia lub zmiany w budynku,

9. niezamierzone lub umys$ine uruchomienie recznych ostrzegaczy pozarowych lub

czujek.

Eliminacje fatszywych alarméw mozna uzyska¢ miedzy innymi przez:

1. dobdér odpowiednich dla danych warunkow czujek pozarowych,

2. obnizenie czutosci czujek ( mozliwe do zlecenia wykonawcy systemu ),

3. wykorzystanie w systemie sygnalizacji pozarowej specjalnie do tego celu
przewidzianych metod technicznych, uwzglednionych w wariantach alarmowania (
mozliwe do zlecenia wykonawcy systemu ):

e koincydencja

e dwustopniowa organizacja alarmowania

e identyfikacja alarméw przez CSP
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