EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo 58-200 Dzierzoniéw, ul. Zeromskiego 21
Wodne, mgr. in z Piotr Furtak

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach roz-
budowy RIPOK Legnica

ADRES INWESTYCJI : dz.nr9, 10, 11/3 obreb 0034 Pawice, gm. Legnica, powiat Miasto Legnica

INWESTOR :  Legnickie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Cabata

DATA OPRACOWANIA . 05.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Sortownia - Branza drogowa.PRD

DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach

rozbudowy RIPOK Legnica

©

1.1

PODBUDOWY

1.2

NAWIERZCHNIE

1.3

ELEMENTY ULIC

1.4

ROBOTY WYKONCZENIOWE

[Celfec)iopNl o

|00 |o1

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10417 Uzytkownik: EcoPro Ochrona Srodowiska Budownictwo Wodne mgr inz. Piotr Furtak

-2-




Sortownia - Branza drogowa.PRD

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 Budowa sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych wra z z infrastruktur g towarzysz acg w ramach roz-
budowy RIPOK Legnica
11 PODBUDOWY
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na gtebokosci 55 cm m2
d.1./0101-01
1/0101-02
4287,0+380,0*0,30 <wykonanie koryta pod nawierzchnie drég i placow mane- |m?2 4401,00
wrowych>
RAZEM 4401,00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wraz z wywozem gruntu z korytowania m3
d.1.|0211-06
1
(4287,0+380,0%0,30)*0,55 <wywdz gruntu z korytowania> m3 2420,55
RAZEM 2420,55
3|kalkulacja Koszty utylizacji i sktadowania gruntu m3
d.1.|wtasna
1
(4287,0+380,0*0,30)*0,55 m3 2420,55
RAZEM 2420,55
4/KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 m2
d.1./0113-02
1|analogia
4287,0 <wykonanie podbudowy drogi i placéw manewrowych z mieszanki nie- |m?2 4287,00
zwigzanej z kruszywem C90/3>
RAZEM 4287,00
5|kalkulacja Warstwa wzmacniajgca - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 |m3
d.1.\wlasna
1
4287,0 <wykonanie warstwy wmacniajgcej pod droga i placami m3 4287,00
manewrowymi>
RAZEM 4287,00
1.2 NAWIERZCHNIE
6/KNR AT-03 |Plyta z betonu C25/30 W6, napowietrzonego, zbrojonego polipropylenowym m2
d.1.|0303-01 wioknem rozproszonym wraz z utozeniem maty bentonitowej o zawartosci ben-
2|analogia tonitu min. 3 kg/m2
4287,0 <nawierzchnia drég i placow manewrowych z betonu> m2 4287,00
RAZEM 4287,00
7 Przetozenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.|kalk. wtasna
2
125,0 m?2 125,00
RAZEM 125,00
1.3 ELEMENTY ULIC
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce m
d.1.|0403-03 cementowo-piaskowej
3|analogia
380,0 <krawezniki betonowe wraz z wykonaniem tawy bet.> m 380,00
RAZEM 380,00
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9 Zabezpieczenie powierzchniowe skarpy poprzez hydrosiew m2
d.1.|kalk. wtasna
4
555,0 m?2 555,00
RAZEM 555,00
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