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PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 Hala sortowni odpadéw
1.1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./01 0114-01 |nu pod obiekty przemystowe
1
0,31 ha 0,310
RAZEM 0,310
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0201-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
2171,6 m3 2171,600
RAZEM 2171,600
3 Wykonanie i zageszczenie nasypéw wraz z dowozem gruntu na nasyp - wskaz- |m3
d.1.|kalk. wtas- |nik zageszczenia gruntu Js=0.97
1ina
213 m3 213,000
RAZEM 213,000
1.2 Roboty demonta zowe
4|KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentow pod maszyny zelbetowych o grubosci (wy- |m3
d.1.|0302-04 sokosci) do 70 cm
2
2,2*6 m3 13,200
RAZEM 13,200
5/KNR 4-05I |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm szt.
d.1.|0124-02
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-05I |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 225 mm szt.
d.1.|0124-03
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|/KNR 4-05I |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 315 mm szt.
d.1.|0124-05
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Fundamenty
8/KNR 2-31 |Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytworni |ms3
d.1./1503-03 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem suchymi sktad-
3 nikami
Transport betonu z wytwérni - do 10 km
poz.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13+poz.14 m3 186,613
RAZEM 186,613
9/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.|1101-01 z. |samochodzie.
3|sz. 5.4.
9913
33,31+0,6 m3 33,910
RAZEM 33,910
10/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -z za- |m3
d.1.|0204-04 stosowaniem pompy do betonu
3
Stopy fundamentowe pod sito 0 wym stép istniejacych i demontowanych -
230x230x40 cm + 50x50x20 cm
2,3*2,3*0,4+0,5*0,5*0,2 m3 2,166
RAZEM 2,166
11/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -z za- |m3
d.1.|0204-04 stosowaniem pompy do betonu
3
Stopa fundamentowa w osi A-9
1 sztuka o projektowanych parametrach 450x300x40 cm + 60x60x100 cm
5,4+0,36 m3 5,760
RAZEM 5,760
12/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -z za- |m3
d.1.|0204-04 stosowaniem pompy do betonu
3
Stopy fundamentowe w osi A i G
2x8 sztuk o projektowanych parametrach 450x300x40 cm + 60x100x100 cm
(5,4+0,6)*16 m3 96,000
RAZEM 96,000
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13|/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastoso-|m3
d.1./0204-03 waniem pompy do betonu
3
Stopy fundamentowe w osi 1, 9, 5
16 sztuk o projektowanych parametrach 200x200x40 cm + 60x60x100 cm
(1,6+0,36)*16 m3 31,360
RAZEM 31,360
14/KNR 2-02 |Podwalina, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowa- |m3
d.1./0210-03 niem pompy do betonu
3
183,31*1,4*0,2 m3 51,327
RAZEM 51,327
15/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli t
d.1.|02 0259-01
3 prety #6, RB500 - 333,70 kg
333,70/1000 t 0,334
RAZEM 0,334
16| KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli t
d.1.|02 0259-01
3 prety #8, RB500 - 1086,6 kg
1086,6/1000 t 1,087
RAZEM 1,087
17|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli t
d.1.|02 0259-01
3 prety #12, RB500 - 2733,6 kg
2733,6/1000 t 2,734
RAZEM 2,734
18/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli t
d.1.|02 0259-01
3 prety #16, RB500 - 7743,60 kg
7743,60/1000 t 7,744
RAZEM 7,744
19/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.1.|02 0602-01 | zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, Abizol R+P
3
277,80 m2 277,800
RAZEM 277,800
20|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.|02 0602-02 | zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa, Abizol R+P
3
277,80 m2 277,800
RAZEM 277,800
21/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.|02 0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, Abizol R+P
3
245,20 m2 245,200
RAZEM 245,200
22|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.|02 0603-02 | zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa, Abizol R+P
3
245,20 m2 245,200
RAZEM 245,200
1.4 Mury oporowe
23|KNR 2-31 |Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytwérni |m3
d.1./1503-03 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem suchymi sktad-
4 nikami
Transport betonu z wytwérni - do 10 km
poz.25+p0z.26+p0z.27 m3 635,470
RAZEM 635,470
24|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.|1101-01 z. |samochodzie.
4|sz.5.4.
9913
89,30 m3 89,300
RAZEM 89,300
25/KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptaskiej -z |m3
d.1./0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
4
109,30+35,70+24,63+195,50+11,25 m3 376,380
RAZEM 376,380
26|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju |m3
d.1./0240-03 prostokatnym $redniej grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4
64,2+19,3+15,96+139,3+12,05 m3 250,810
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RAZEM 250,810
27|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
4
Potgczenie stupéw z murem oporowym
5,04+3,24 m3 8,280
RAZEM 8,280
28|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|02 0259-01
4 prety fi6, RB500 - 109,30 kg
109,30/1000 t 0,109
RAZEM 0,109
29/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|02 0259-01
4 prety fi10, RB500 - 7731 kg
7731/1000 t 7,731
RAZEM 7,731
30|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|02 0259-01
4 prety fi 12, RB500 - 4805 kg
4805/1000 t 4,805
RAZEM 4,805
31|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|02 0259-01
4 prety fil6, RB500 - 41544 kg
41544/1000 t 41,544
RAZEM 41,544
32|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./02 0602-01 | zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, Abizol R+P
4
329,500 m?2 329,500
RAZEM 329,500
33|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./02 0602-02 | zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa, Abizol R+P
4
poz.32 m?2 329,500
RAZEM 329,500
34|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./02 0603-01 | zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, Abizol R+P
4
560,20 m?2 560,200
RAZEM 560,200
35/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./02 0603-02 | zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa, Abizol R+P
4
poz.34 m?2 560,200
RAZEM 560,200
15 Posadzka
36|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
3144-(10,6*3)-(17,6*3,4) m?2 3052,360
RAZEM 3052,360
37|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy pomocniczej z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m?2
d.1./0112-03
5
poz.36 m2 3052,360
RAZEM 3052,360
38/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
5
poz.37 m2 3052,360
RAZEM 3052,360
39|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1./0113-05
5
poz.38 m2 3052,360
RAZEM 3052,360
40|KNR 2-31 |Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytworni |ms3
d.1./1503-03 do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem suchymi sktad-
5 nikami
Transport betonu z wytwérni - do 10 km
poz.41 m3 610,472
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RAZEM 610,472
41|KNR-W 2- |Posadzki betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.1.|02 1101-07 |do betonu na podtozu gruntowym
5 gr. warstwy 20 cm, beton C25/30 (B30) zbrojenie rozproszone 25 kg/m3 typ HE
1/60
poz.39*0,20 m3 610,472
RAZEM 610,472
42|KNR-W 2- |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujgce przy posadzkach |m2
d.1./02 1126-09 | zbrojonych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuje dziatanie srodowiska
5 agresywnego
Zywica epoksydowa, gesto$é ok. 1g/m3, kolor bezbarwny, transparentny
poz.41 m?2 610,472
RAZEM 610,472
43|KNR-W 2- |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 mm m2
d.1.|02 1126-01
5 pigmentowana zywica epoksydowa (system do 2mm), pigmentowana zywica
epoksydowa z piaskiem kwarcowym 0,1-0,5 mm (system powyzej 2mm)
poz.41 m2 610,472
RAZEM 610,472
44|KNR 2-13 |Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin sznurem PE m
d.1.|1006-05
5
183,31 m 183,310
RAZEM 183,310
45/KNR 2-13 |Elementy dylataciji - zalanie szczelin roztworem asfaltowym lub kitowanie fug |m
d.1.|1006-06 dylatacyjnych o przekroju 10 cm2
5
183,31 m 183,310
RAZEM 183,310
1.6 Kanaly technologiczne
46|KNR 2-31 |Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytworni |ms3
d.1./1503-03 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem suchymi sktad-
6 nikami
Transport betonu z wytwérni - do 10 km
poz.48*0,3+poz.50*0,3 m3 53,239
RAZEM 53,239
47/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.|1101-01 z. |samochodzie.
6(sz. 5.4.
9913
67,65 m3 67,650
RAZEM 67,650
48|KNR 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm Przy zastosowaniu m?2
d.1.|0701-01 z. |pompy do betonu.
6|sz. 5.3.
9909 Projektowana gr. 30 cm
0,91*3,4+17*3,4+33,6 m?2 94,494
RAZEM 94,494
49|KNR 2-02 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2
d.1./0701-02 z. |bosci Przy zastosowaniu pompy do betonu.
6|sz. 5.3. Krotnosé = 20
9909
poz.48 m2 94,494
RAZEM 94,494
50/KNR 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm Przy zastosowaniu|m?2
d.1.|0701-03 z. |pompy do betonu.
6|sz. 5.3.
9909 Projektowana gr. 30 cm
1,25*3,4+1,55*3,4+17,6*1,25*2+29,45 m?2 82,970
RAZEM 82,970
51|KNR 2-02 [Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu - dod.za kazdy 1 cm réznicy w gru-|m2
d.1.|0701-04 bosci
6 Krotnosé = 18
poz.50 m?2 82,970
RAZEM 82,970
52|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.|02 0259-01
6 prety fi 12, RB500 - 4008 kg
4008/1000 t 4,008
RAZEM 4,008
53|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./02 0602-01 | zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, Abizol R+P
6
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100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
54|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane ha |m2
d.1./02 0602-02 | zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa, Abizol R+P
6
poz.53 m?2 100,000
RAZEM 100,000
55/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./02 0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, Abizol R+P
6
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
56| KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./02 0603-02 | zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa, Abizol R+P
6
poz.55 m?2 29,000
RAZEM 29,000
1.7 Konstrukcja hali
57|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy t
d.1.|0101-04
7
76976,18/1000 t 76,976
RAZEM 76,976
58|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.1./0101-01 Sciana w osi 1
7
7156,15/1000 t 7,156
RAZEM 7,156
59|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.1.|0101-01 Scianaw o0si5i9
7
8595,13/1000 t 8,595
RAZEM 8,595
60/KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych ptytami systemowymi m?2
d.1./1002-01
7
213,55+341,85+20,94+479,23+183,17+233,36+301,49 m2 1773,590
RAZEM 1773,590
61/KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR, |m2
d.1./1001-01 gr. 15 cm, montowana metoda tradycyjna
7
3143-156 m2 2987,000
RAZEM 2987,000
62|KNNR-W 2 | Swietliki i klapy dymowe - $wietlik dachowy na podstawie systemowej m?2
d.1.W1001-03
7
156 m2 156,000
RAZEM 156,000
1.8 Elementy $lusarskie
63|KNR-W 2- |Balustrady stalowe - montaz na murze oporowym, stopa przykrecana do podio- |m
d.1.|02 1209-03 |za
8
34 m 34,000
RAZEM 34,000
1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
64/ KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna w pomieszczeniu sterow- |m?2
d.1.|02 1039-03|ni
9
2*1,4*2 m2 5,600
RAZEM 5,600
65/KNR 2-02 |Okna state z poliweglanu komorowego szt
d.1./1009-06
9|analogia
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
66|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone z oscieznicami |szt
d.1./1017-02
9 drzwi do kabin w sanitariatach, plyta otworowana, zamek tazienkowy, otwor na-
wiewny w dolnej czesci
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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67|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych stalowych petnych fabrycznie wy-  [szt
d.1./1103-01 konczonych z oscieznicami
9
drzwi stalowe z otworem nawiewnym w dolnej czesci, z samozamykaczem
U=1,5 W/m2*K
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
68| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych stalowych petnych fabrycznie wy-  [szt
d.1./1103-01 konczonych z oscieznicami
9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych szt
d.1./1104-04
9 drzwi stalowe, zewnetrzne, ewakuacyjne, z zamkiem patentowym
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
70 Zakup, dostawa i montaz bram rolowanych ocieplonych kpl
d.1.|wycena in-
9|dywidualna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
1.10 Sanitariaty i sterownia
1. Roboty murowe
10.1
71/KNR 9-01 |Sciany z blokéw SILKA M24 ocieplane ptytami z welny mineralnej gr.10cmz  |m2
d.1./0103-02 wyprawg cienkowarstwowa.
10.1
43,2+50 m?2 93,200
RAZEM 93,200
72|KNR 9-01 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.1.|0105-02
10.1
8,8+11,10 m?2 19,900
RAZEM 19,900
1. Roboty zelbetowe
10.2
73|KNR-W 2- |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe grubosci 5-7|m?2
d.1./02 20226- |cm o diugosci ptyt 6,0-9,0 m
10.2|02
Ptyta nad sanitariatami o projektowanej grubosci catkowitej 25 cm
Plyta nad sterownig o projektowanej grubosci catkowitej 15 cm
4*6*2 m?2 48,000
RAZEM 48,000
74|KNR-W 2- |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu po- |m3
d.1.|02 20226- |nad 15 cm
10.2|06
4*6*0,18+4*6*0,08 m3 6,240
RAZEM 6,240
75|KNR-W 2- | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu t
d.1.|02 20226-
10.2|09 Dozbrojenie posadzki siatkg zbrojeniowag o wym. 600x240 cm
1368/1000 t 1,368
RAZEM 1,368
76| KNR-W 2- |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wience monolityczne m3
d.1.|02 20226-
10.2|07
28*0,3*0,24*2 m3 4,032
RAZEM 4,032
77/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
10.2
31,5/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
78/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.|0290-02 wane
10.2
110,1/1000 t 0,110
RAZEM 0,110
79|KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane m
d.1.|02 0147-01
10.2 L19/N/120 - 4 szt.
1,2*4 m 4,800
RAZEM 4,800
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80|KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane m
d.1.|02 0147-01
10.2 L19/N/150 - 2 szt.
1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000
81|KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane m
d.1.|02 0147-01
10.2 L19/N/240 - 4 szt.
2,4*4 m 9,600
RAZEM 9,600
1. Tynki, oktadziny, malowanie
10.3
82|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt klejo- m2
d.1./02 0612-01 |nych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego
10.3
Izolacja stropu nad sterowniag
4*6 m?2 24,000
RAZEM 24,000
83|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uktada- |m?2
d.1.|02 0612-06 |nych na sucho
10.3
Izolacja $cian zewnetrznych sanitariatéw i sterowni
poz.71 m?2 93,200
RAZEM 93,200
84|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mokro recz-|m2
d.1.|0902-02 nie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
10.3
Sciany zewnetrzne (snitariaty+sterownia)
poz.71 m2 93,200
RAZEM 93,200
85|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.1.|02 0803-03|nach i stupach
10.3
poz.71+poz.72 m2 113,100
RAZEM 113,100
86|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il wykonywane recznie na stro- |m?2
d.1.|02 0803-06 |pach i podciggach
10.3
4*6*2 m?2 48,000
RAZEM 48,000
87|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
10.3|02
Sciany sterowni
poz.53 m?2 100,000
RAZEM 100,000
88| KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbg lateksowa $cian recznie m2
d.1.|02 1502-02
10.3 Sciany sterowni
Krotnosé = 2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
89|KNR-W 2- |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na zaprawie cementowej m?2
d.1.|02 0839-04
10.3 $ciany sanitariatéw
43,20 m?2 43,200
RAZEM 43,200
90|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1.|02 1111-03|wej uktadane metoda regularng
10.3
5,52*3,52*2 m?2 38,861
RAZEM 38,861
1. Elementy $lusarskie
10.4
91|KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa schodéw t
d.1.|0201-10
10.4|analogia
430,25/1000 t 0,430
RAZEM 0,430
92| TZKNBK |Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach z ceownika i stopniach z kpl
d.1.|XXIV 2004- |krat Wema, 14 stopni w biegu
10.4|10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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93|TZKNBK |Podest z krat Wema kpl
d.1.|XXIV 2004-
10.4|10
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
94/KNR 2-05 |Porecze schodéw t
d.1.|0120-06
10.4
124,8/1000 t 0,125
RAZEM 0,125
2 Piyta zewn etrzna pod RDF
21 Ptyta
95/KNR 2-31 |Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytwérni |m3
d.2./1503-03 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem suchymi sktad-
1 nikami
Transport betonu z wytwérni - do 10 km
poz.99 m3 15,241
RAZEM 15,241
96|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
12,50*5,45 m?2 68,125
RAZEM 68,125
97|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.2.|0113-03
1
poz.96 m?2 68,125
RAZEM 68,125
98|KNR-W 2- |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.2./02 1101-07 |do betonu na podtozu gruntowym
1
poz.96*0,1 m3 6,812
RAZEM 6,812
99|KNR-W 2- |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|02 0205-01
1
12,12*5,03*0,25 m3 15,241
RAZEM 15,241
100|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.|02 0259-01
1 prety fi 12, RB500 - 1489 kg
1489/1000 t 1,489
RAZEM 1,489
2.2 Zadaszenie piyty
101|KNR 13-20 |Stezenia dachowe o masie do 1,0 t - montaz t
d.2.|0316-02
2
964,8/1000 t 0,965
RAZEM 0,965
102|KNR 13-20 |Odciggi stalowe 2xRO 48,3x2,9 t
d.2.|0316-02
2
47,45/1000 t 0,047
RAZEM 0,047
103|KNR 13-20 |Belki stalowe o masie do 3,0 t - montaz t
d.2.|0314-04
2|analogia
1615,3/1000 t 1,615
RAZEM 1,615
104|NNRNKB |(z.lV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowg o pow.arkuszy |m?2
d.2./202 0529- |ponad 4.00 m2 na belkach stalowych
2|02
61,20 m?2 61,200
RAZEM 61,200
3 Wiata
3.1 Piyta denna, $ciany
105|KNR 2-31 |Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytworni |ms3
d.3./1503-03 do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem suchymi sktad-
1 nikami
Transport betonu z wytwérni - do 10 km
poz.109+poz.110+96+31,36 m3 223,360
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RAZEM 223,360
106|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |ms3
d.3./1101-01 z. |samochodzie.
1/sz.5.4.
9913
199 m3 199,000
RAZEM 199,000
107 |KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3./02 0606-01 | ziome podposadzkowe
1
1 x folia izolacyjna PE 0,4 mm
24*8 m?2 192,000
RAZEM 192,000
108|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3.|02 0606-01 | ziome podposadzkowe
1
folia budowlana 2xPE
24*8 m?2 192,000
RAZEM 192,000
109|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.|0205-01
1
24*8*0,3 m3 57,600
RAZEM 57,600
110|KNR-W 2- |Ptyta betonowa utwardzona zbrojona wtéknami m3
d.3.|02 0205-01
1
poz.107*0,2 m3 38,400
RAZEM 38,400
111|KNR 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m?2
d.3./0207-04 pompy do betonu
1
Projektowana grubos$é 30 cm
24*6,1+8*6,10*7 m?2 488,000
RAZEM 488,000
112|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.3./0207-07 waniem pompy do betonu
1 Krotnosé = 18
poz.111 m2 488,000
RAZEM 488,000
113|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.3.|02 0259-01
1 prety fi 10 RB500 - 2542 kg
2542/1000 t 2,542
RAZEM 2,542
114/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.3.|02 0259-01
1 prety #12, RB500 - 12956,40 kg
12956,40/1000 t 12,956
RAZEM 12,956
115|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3./02 0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, Abizol R+P
1
24*8*2 m?2 384,000
RAZEM 384,000
116|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3.|02 0602-02 | zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa, Abizol R+P
1
poz.115 m2 384,000
RAZEM 384,000
117|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3./02 0603-01 | zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, Abizol R+P
1
24*6,1*2+8%6,1*7*2 m?2 976,000
RAZEM 976,000
118|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3.|02 0603-02 | zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa, Abizol R+P
1
poz.117 m2 976,000
RAZEM 976,000
3.2 Konstrukcja dachu
119|KNR 2-05 |[Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.3.|0102-04
2
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3434,4/1000 t 3,434
RAZEM 3,434
120|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- m2
d.3./1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
2
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
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