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PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 INSTALACJE WEWN ETRZNE - HALA SORTOWNI
1.1 Woda zimna i ciepta
1/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 16 mm o potgczeniach m
d.1.|15 0112-01|zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
9 m 9,000
RAZEM 9,000
2|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami przeznaczonymi do izolacji ciepto- i |m
d.1./0107-01 zimnochronnych rurociggéw, gr.6 mm, metodg izolowania po montazu rurocig-
1 gu
poz.1 m 9,000
RAZEM 9,000
3|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1.|15 0112-02 | czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
4|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami otulinami przeznaczonymi do izola- |m
d.1./0107-02 cji ciepto- i zimnochronnych rurociggéw, gr.6 mm, metodg izolowania po mon-
1 tazu rurociggu
poz.3 m 1,500
RAZEM 1,500
5|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.1.|15 0112-03 | czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami otulinami przeznaczonymi do izola- |m
d.1./0107-02 cji ciepto- i zimnochronnych rurociggéw, gr.6 mm, metodg izolowania po mon-
1 tazu rurociggu
poz.5 m 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR-W 2- |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm - szt.
d.1./15 0121-01 |kolana 90 stopni
1|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR-W 2- |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm - szt.
d.1./15 0121-01 |tréjniki proste
1|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
9/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1./15 0116-08 |roéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
1 zewnetrznej 15 mm
szt. 7,000
RAZEM 7,000
10|KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ru- \m
d.1.|0110-04 rocigg o $r.do 65 mm)
1
poz.1+poz.3+poz.5 m 18,500
RAZEM 18,500
11|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|15 0128-02
1
poz.10 m 18,500
RAZEM 18,500
12|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1./15 0137-03 |mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-15 |Zakup, dostawa i montaz elektrycznego, podumywalkowego podgrzewacza wo- |kpl.
d.1.|0121-01 dy o pojemnosci 10 dm3
1|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2145332300- |Kanalizacja sanitarna
6
14/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.|15 0208-01 | mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
6,30 m 6,300
RAZEM 6,300
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PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
15/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./15 0203-02 | budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
4,65 m 4,650
RAZEM 4,650
16/ KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.|15 0208-03 | mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
4,50+3,6 m 8,100
RAZEM 8,100
17/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.|15 0208-03 | mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - piony kanalizacyjne
2
12,25 m 12,250
RAZEM 12,250
18/KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|15 0213-05
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|15 0222-02
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagcze-  |pode;j.
d.1.|15 0211-03 | niach wciskowych - miska ustepowa
2
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potgcze- pode;j.
d.1.|15 0211-05 |niach klejonych - umywalka, pisuar
2
3 podej. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany | kpl.
d.1.|0224-03 ‘kompakt'
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.|0221-02
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
24/KNR 2-15 |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.|0225-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 2-15 |Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o §r. 50 mm szt.
d.1./0212-01
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja przeciwpo zarowa
26|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./15 0107-07 |wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
3
295 m 295,000
RAZEM 295,000
27|KNR-W 5- |Ukfadanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementéw grzewczych - |m
d.1./08 0227-03 |taSma mocowana tasma samoprzylepng
3lanalogia |Ogrzewanie instalacji hydrantowej - kabel grzejny samoregulujgcy ELEKTRA
SelfTecPro 10W/m
poz.26 m 295,000
RAZEM 295,000
28|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r.76-133 mm otulinami Thermaflex Ultra M gr.13 mm (G) |m
d.1.|0105-04
3
poz.26 m 295,000
RAZEM 295,000
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29 Etykieta samoprzylepna "Uwaga ogrzewanie elektryczne" do naklejenia na izo- |szt
d.1.|kalk. wkas- |lacje rurociggu
3|na
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
30|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro- |szt.
d.1.|08 0403-02 | zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia - 4 otwory mocujgce
3 Regulator temperatury z czujnikiem temperatury do ogrzewania instalacji hy-
drantowej - 1 regulator na 85 m przewodu grzejnego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR-W 2- |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montowany na $cianie szt.
d.1.|15 0138-02
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR-W 2- |Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.1.|15 0142-01
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33|/KNR 2-15 |Pomiar ci$nienia statycznego dynamicznego oraz wydajnosci hydrantu wew-  |szt
d.1./0110-04 netrznego
3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.4 Zestaw wodomierzowy
34|KNR 2-15 |Wodomierz sprzezony DN 65 MWN/JS 65/4,0-S kpl.
d.1./0119-02 Zawor antyskazeniowy DN65 typ EA453 - dla inst. p.poz..
4 Zawor antyskazeniowy DN32 typ EA251 - dla inst. socjalnej
Filtr siatkowy DN80
2x zawor odcinajacy kotnierzowy DN8O - przed i za wodomierzem
2x zawor odcinajgcy kotnierzowy DN8O - na inst. hydrantowej
2x zawor odcinajgcy kulowy DN32 - na inst. socjalnej
Elektrozawor typu EV220B NC DN25 z cewkg BB230 AS 1x230V
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Szafka wodomierzowa izolowana wetng mineralng, wyposazona w grzatke 60W |kpl.
d.1.|kalk. wtas-
4|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36/KNR-W 2- |Szafka wodomierzowa o wym. 300 x150 x 50 cm z ptyt warstwowych i z plytg | m2
d.1./02 1029-01 |montazowa.
4|analogia
3*1,5+0,5*1,5*2+0,5*3*2 m?2 9,000
RAZEM 9,000
37|/KNR 2-15 |Montaz w szafce wodomierzowej konwektora elektrycznego o mocy grzejnika  |szt.
d.1.|0423-01 500 W
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5/39714110- |Wentylacja i klimatyzacja
4
1.5. Wentylacja pomieszcze n sanitarnych i sterowni
1
38/KNR-W 2- |Wentylatory kanatowe szt.
d.1.|17 0206-01
5.1|analogia |Wentylatory w sanitariatach i sterowni
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r. do 160 mm - m2
d.1.|17 0116-03|udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m
5.1/z.0.3.2.
9901-12
0,4*3 m?2 1,200
RAZEM 1,200
40| KNR-W 2- |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - na wyso- |szt.
d.1.|17 0152-02 |kosci 8-15 m
5.1|z.0.3.2.
9901-12
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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1.5. Klimatyzacja pomieszcze n sterowni
2
41|KNR 7-24 |Montaz klimatyzatora $ciennego, moc chtodnicza 3,5 kW, moc grzewcza 4 kW |szt.
d.1./0130-01
5.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 7-24 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. do 10 mm m
d.1.|0235-01
5.2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
43| KNR-W 2- |Rurociggi odprowadzenia skroplin z PVC o $r. zewnetrznej 50 mm tgczone me-|m
d.1./15 0110-05 |todg Kklejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych - na wysokosci 8-15
5.2|z.0.2.6. m
9902-12
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.5. Wentylacja hali
3
44|KNR-W 2- |Zespoty nawiewne w $cianach zewnetrznych hali szt.
d.1.|17 0138-05
5.3|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
45/ KNR-W 2- |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgce- |szt.
d.1./17 0208-03|go do 630 mm (masa do 85 kg) - na wysokosci 8-15 m
5.3|z.0.3.2.
9901-12
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
46|KNR-W 2- |Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory o $rednicy otworu ssgcego do 630 szt.
d.1./17 0213-02 |mm - na wysokosci 8-15 m
5.3|z.0.3.2.
9901-12
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
47|KNR-W 2- |Przepustnice grawitacyjne do wentylatoréw dachowych - na wysokosci 8-15 m |szt.
d.1.|17 0131-06
5.3|z.0.3.2.
9901-12
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
48/ KNR-W 2- |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. do 630 mm - na wysokosci 8-15 m szt.
d.1.|17 0152-05
5.3|z.0.3.2.
9901-12
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
49|KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 630 mm, w ukta- |szt.
d.1.|17 0151-04 |dach bezkanatowych - na wysokosci 8-15 m
5.3|z.0.3.2.
9901-12
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.6/45315000- |Ogrzewanie pomieszcze n
8
50/KNR 2-15 |Montaz konwektora stalowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - konwek- |szt.
d.1.|0423-01 tor elektryczny z wtyczka, moc grzejnika 1000 W
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 INSTALACJE ZEWN ETRZNE
2.1 Kanalizacja deszczowa
2.1. Roboty ziemne - wykopy i zasypanie
1
51|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2./0217-06 z. |ktad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
1.1{sz.2.3.11
9905
252,5+4,9+2,7+3,5+15,5+9,2 m3 288,300
RAZEM 288,300
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
52|KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2.|0221-06 gruncie kat.lll
11
Wykopy pod studnie
303,3+6+5,9+7,7+9,8+9,1+26,9+14,6+23 m3 406,300
RAZEM 406,300
53|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
11
200*2*2 m?2 800,000
RAZEM 800,000
54|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
11 Podsypka pod rury i studnie
Obsypka i zasypka rur do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
455+174*2 m?2 803,000
RAZEM 803,000
55/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
11
poz.51+po0z.52-poz.54*0,2-20,35 m3 513,650
RAZEM 513,650
56|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
11
poz.55 m3 513,650
RAZEM 513,650
57|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2.|0108-06 kat. Il
11
poz.51+p0z.52-p0z.55 m3 180,950
RAZEM 180,950
2.1. Roboty monta zowe - ruroci ggi, studnie
2
58/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|18 0408-02
1.2
15,13+3 m 18,130
RAZEM 18,130
59|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|18 0408-03
1.2
245,3 m 245,300
RAZEM 245,300
60|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|18 0513-01 |gtebok. 3m
1.2
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
61/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./18 0513-02 |kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
1.2
-17 [0.5m] -17,000
stud.
RAZEM -17,000
62|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|18 0513-03 | gtebok. 3m
1.2
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
63|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./18 0513-04 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.2
-14 [0.5m] -14,000
stud.
RAZEM -14,000
64|KNR-W 2- |Przejscie szczelne tulejg ochronng przez sciany studni rurg fi 200 mm szt
d.2.|18 0527-04
1.2]analogia
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
65|KNP 07 Wiaczenie rury o $r. 200 mm w studnie czynnego kanatu szt.
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.2.|18 0706-02 préb.
1.2
23 odc. -1 23,000
préb.
RAZEM 23,000
2.1. Odwodnienie dachu
3
67|KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o $r. 25 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.|02 0522-02 | chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1.3
252 m 252,000
RAZEM 252,000
68/ KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o $r. 25 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |szt
d.2./02 0522-02 | chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - tuki zewnetrzne i wewnetrzne 90
1.3 stopni
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
69/KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o $r. 25 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |szt
d.2./02 0522-02 | chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - zaslepka uszczelkowa uniwersal-
1.3 na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
70|KNR-W 2- |Zbiorniczki (odptyw) przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych |szt.
d.2.|02 0522-05 |elementow
1.3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
71/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.|02 0529-01 |stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1.3
11,40*12 m 136,800
RAZEM 136,800
72|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |szt
d.2./02 0529-01 |stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - kolano 60 stopni
1.3
2*12 szt 24,000
RAZEM 24,000
73|KNR-W 2- |Czyszczak rury spustowej - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |szt
d.2.|02 0529-02 | ocynkowanej i blachy z cynku
1.3
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
2.2 Kanalizacja sanitarna (wody brudne)
2.2. Roboty ziemne - wykopy i zasypanie
1
74|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2./0217-06 z. |ktad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
2.1|sz. 2.3.11
9905 Wykopy pod rurociagi
591,5 m3 591,500
RAZEM 591,500
75/KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2.|0221-06 gruncie kat.lll
21
Wykopy pod studnie
1004,40 m3 1004,400
RAZEM 1004,400
76/ KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
21
360*2*2 m?2 1440,000
RAZEM 1440,000
77\KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w |m3
d.2.|0221-06 gruncie kat.lll
21
Demontaz zbiornika przepompowni i montaz w nowej lokalizacji
Krotnos¢ = 2
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
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78/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
2.1 Podsypka pod rury i studnie
Obsypka i zasypka rur do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
670+230*2 m?2 1130,000
RAZEM 1130,000
79|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
2.1
poz.74+poz.75-poz.78*0,2-28,15 m3 1341,750
RAZEM 1341,750
80|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-01
2.1
poz.79 m3 1341,750
RAZEM 1341,750
81|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2.|0108-06 kat. Il
2.1
poz.74+p0z.75-poz.79 m3 254,150
RAZEM 254,150
2.2. Roboty monta zowe - ruroci agi i studnie
2
82|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|18 0408-02
22
60 m 60,000
RAZEM 60,000
83|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2.|18 0408-03
2.2|2.52.3.4.
9908
314,75 m 314,750
RAZEM 314,750
84|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|18 0513-01 |gtebok. 3m
2.2
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
85|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./18 0513-02 |kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
2.2
-10 [0.5m] -10,000
stud.
RAZEM -10,000
86|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|18 0513-03 | gtebok. 3m
22
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
87|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./18 0513-04 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
22
-5 [0.5m] -5,000
stud.
RAZEM -5,000
88|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|18 0513-05 |gtebok. 3m
2.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./18 0513-06 |kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
2.2
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
90|KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe ze skrzynkg odptywowa i rusztem zeliwnym m
d.2.|0606-01 Wymiary: szer. korytka 100 mm, wys. korytka 160 mm
22
6*3+4 m 22,000
RAZEM 22,000
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91/KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe ze skrzynkg odptywows i rusztem zeliwnym m
d.2.|0606-01 Wymiary: szer. korytka 150 mm, wys. korytka 260 mm
22
14+75 m 89,000
RAZEM 89,000
92|KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe ze skrzynkg odptywowa i rusztem zeliwnym m
d.2.|0606-01 Wymiary: szer. korytka 150 mm, wys. korytka 310 mm
22
18 m 18,000
RAZEM 18,000
93|KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe ze skrzynkg odptywowa i rusztem zeliwnym m
d.2.|0606-01 Wymiary: szer. korytka 200 mm, wys. korytka 310 mm
22
44+25 m 69,000
RAZEM 69,000
94/KNR-W 2- |Przejscie szczelne tulejg ochronng przez $ciany studni rurg fi 200 mm szt
d.2.|18 0527-04
2.2|analogia
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
95 Zakup, dostawa, montaz regulatora przeptywu szt
d.2.|kalk. wias-
2.2/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96 Zakup, dostawa, montaz zbiornika retencyjnego szt
d.2.|kalk. wias-
2.2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.2.|18 0706-02 préb.
22
22 odc. -1 22,000
prob.
RAZEM 22,000
2.2. Przeniesienie przepompowni
3
98|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie zbiornika przepompowni m3
d.2./0121-06 ods.os.
23
10 m3 10,000
0ds.os.
RAZEM 10,000
99 Zamkniecie doptywu $ciekéw do pompowni (w tym korek kanalizacyjny) kpl
d.2.|kalk. wtas-
2.3|na
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
100|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej do 200 mm m
d.2.|0313-01
2.3
28 m 28,000
RAZEM 28,000
101|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym |kpl.
d.2./0409-05 wykopie o gleb. 3 m - demontaz zbiornika przepompowni
2.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 4-05! |Przeniesienie studni z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie |kpl.
d.2./0409-05 o gleb. 3 m - przeniesienie zbiornika przepompowni poza obrys terenéw utwar-
2.3|analogia  |dzonych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm - nadbudowa zbiornika |stud.
d.2./18 0513-05 | przepompowni
2.3|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Wodoci ag
2.3./45231300- |Roboty ziemne - wykopy i zasypanie
18
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104|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2./0217-06 z. |ktad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
3.1|sz. 2.3.11
9905
61,40 m3 61,400
RAZEM 61,400
105|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
3.1
36*1,6*2 m?2 115,200
RAZEM 115,200
106|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
3.1 Podsypka, obsypka i zasypka rur do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
52*3 m?2 156,000
RAZEM 156,000
107|KNR 9-07 |lzolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem mecha-|m2
d.2./0101-01 nicznym o gr. warstwy 20 cm
3.1
Zasypka gr. 20 cm rur na dtugosci 3,6 m
, m?2 3,600
RAZEM 3,600
108|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
31
p0z.104-p0z.106*0,2 m3 30,200
RAZEM 30,200
109|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.|0236-01
31
poz.108 m3 30,200
RAZEM 30,200
110/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt.  |m3
d.2.|0108-06 kat. Il
31
poz.104-poz.108 m3 31,200
RAZEM 31,200
2.3.145231300- |Roboty monta zowe - ruroci agi
2|8
111|KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./18 0109-03 | $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
3.2|2.s2.3.9.
9907
52 m 52,000
RAZEM 52,000
112|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|18 0111-03|za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
3.2
5 ztgcz. 5,000
RAZEM 5,000
113|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" z kr6écami PE 80/SDR 11 do zgrzewania kpl.
d.2.|18 0213-01
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR-W 2- |Montaz tréjnika PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.2.|18 0214-03
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 2- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.2./18 0705-01 |PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 40-110 mm - préba szczelnosci dla rur PE o |1 préb.
3.2 8r. 40 mm
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
116|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.|18 0707-01 200m
3.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000

-11 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10417 Uzytkownik: EcoPro Ochrona Srodowiska Budownictwo Wodne mgr inz. Piotr Furtak




Sortownia - Branza sanitarna.PRD

PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
117|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.|18 0708-01 200m
3.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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