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1.0pis przyjetych rozwigzan projektowych
1.1. Halasortowni (1)

1.1.1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Budynek hali sortowni sktada sie z dwoch wydzielonych konstrukcyjnie
prostokatnych czesci stanowigcg jedng catos¢ pod wzgledem uzytkowym
I funkcjonalnym.

Urzadzenia technologiczne - linie segregacji odpaddéw wraz z kabinami
sortowniczymi jako miejscami pracownikdw pracujgcych przy segregacji odpadow
stanowig wyposazenie hali i bedg dostarczane w catosci przez, wytonionego w drodze
przetargu, dostawce/wykonawce i nie stanowig elementdw niniejszego projektu.
Zatozenia technologiczne przedstawiono w projekcie technologicznym, stanowigcym
odrebne opracowanie.

Wejscia pracownikdw pracujgcych w hali zaprojektowano z 3-ch stron
z wylgczeniem sSciany bocznej hali sortowni od strony istniejgcej hali sortowni oraz od osi
9iosilL.

Hale sortowni zaprojektowano zgodnie 2z decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach znak GOS.RS.6220.1.2017.XVII z dnia 04.04.2017r. wydang przez
Prezydenta Miasta Legnicy.

Obiekt jest czescig sktadowiska odpadoéw w Legnicy i nawigzuje do pozostatych

obiektdw na terenie zaktadu.

Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy 3144 m2
Powierzchnia uzytkowa 3024 m?
Kubatura brutto 34181 m?3
Wysoko$¢ — hala sortowni 12,14 m
llos¢ kondygnaciji - hala sortowni 1

1.1.2. CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE (WG PN-1SO 9836:1997)

Powierzchnia zabudowy hali sortowni 3 144 m?; w tym
Powierzchnia netto hali sortowni 3 024 m?;
Kubatura brutto hali sortowni 34 181 m3;
Wysokos¢ hali sortowni 12,14 m.

1.1.3. ZATRUDNIENIE
Przewidywane (w dostosowaniu do ukfadu technologicznego) zatrudnienie
w projektowanej hali:
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- pracownicy sortowni odpadow: 78 os6b (praca w systemie dwuzmianowym), w tym:
e kobiet 40 (20 na jedng zmiane),
e mezczyzn 38 (19 na jedng zmiane).

Pracownicy zatrudnieni przy pracach nie zwigzanych bezposrednio z sortowaniem
odpadéw (kierownik, specjalisci, etc.) — 8 osdb na zmiane (mezczyzni), praca w systemie
dwuzmianowym.

Zgodnie z przewidywanym stopniem zabrudzenia pracownikéw zatrudnionych przy
pracach zwigzanych z sortowaniem odpadow, przewidziano pomieszczenia
higienicznosanitarne — szatnie przepustowe osobno dla mezczyzn i kobiet w istniejgcym

i projektowanym (poza zakresem opracowania) budynku socjalnym.

1.1.4. IZOLACJE TERMICZNE, AKUSTYCZNE | WODOCHRONNE

Izolacje termiczne:

e ocieplenie Scian zewnetrznych - ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej o
grubosci min 12 cm;

e ocieplenie scian fundamentowych — ptyty styropianowe typu fundament,
ogr.10 cm;

e ocieplenie dachu — ptyty z wetny mineralnej o grubosci min 20 cm;

Izolacje wodochronne :

e izolacja na fundamentach — papa bitumiczna termozgrzewalna lub podobne;
e izolacja wodoszczelna posadzki — folia PE gr. 2 x 0,3 mm;
e izolacja pionowa $cian fundamentowych — hydroizolacyjng masg asfaltowo-

kauczukowg np. dysperbit i/lub 2 x abizol: R+P.

1.1.5. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU
Posadzki

Posadzke hali sortowni nalezy wykonac jako ptyte betonowg gr. 20 cm z betonu —
szczegoty dotyczgce wykonania posadzki wg projektu wykonawczego konstrukciji.

Dla pomieszczen sanitarnych przewidziano posadzke z ptytek ceramicznych typu
gres.

Cokot z ptytek ceramicznych do wysokosci 10 cm. Posadzki w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych przed utozeniem ptytek nalezy zagruntowac¢ przeciwwilgociowo
np. 2x folig w ptynie. Styk $ciana / posadzka zabezpieczyé elastyczng tasmag
uszczelniajgcg. W miejscach, gdzie ptytki przylegajg do do powierzchni o innym stopniu
rozszerzalnosci nalezy zastosowac spoine trwatg elastyczng — kit silikonowy. Sposoéb
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przygotowania masy klejowej oraz czas jej wykorzystania zgodny z zaleceniami
producenta.

Tynki, oktadziny

Tynki wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne kategorii Il lub gipsowe.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych s$ciane wytozy¢ glazurg do wys.
2,20m.

Sciany przed utozeniem ptytek nalezy zagruntowaé przeciwwilgociowo np. 2x folia
w ptynie. W miejscach, gdzie ptytki przylegajga do powierzchni o innym stopniu
rozszerzalnosci nalezy zastosowacé spoine trwatg elastyczng — kit silikonowy. Sposéb
przygotowania masy klejowej oraz czas jej wykorzystania zgodny z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy stosowac tzw. flizéwek — listew z PCV.
Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.

W pomieszczeniach mokrych stosowac farby odporne na dziatanie wilgoci.

Stolarka okienna i drzwiowa

W Scianach zewnetrznych hali wykona¢ Slusarke okienng z tworzyw sztucznych
i bramowg jako aluminiowg, rolowang w kolorze producenta: biatym lub szarym. Drzwi
zewnetrzne stalowe. Bramy i drzwi zewnetrzne montowac wytgcznie systemowe.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pom. sanitariatow i sterowni stalowe petne,
o szer. min 90 cm, z samozamykaczem, o wspoétczynniku przenikalno$ci cieplnej U = 1,5
W/im2x°K.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitariatbw do kabin ptytowe
z wypetnieniem ptytg otworowang o szer. min 80 cm z otworami wentylacyjnymi w dolnej
czesci.

Slusarka okienna w pomieszczeniu sterowni (2x 1,40x2,00 m) aluminiowa,
uchylno-rozwieralna , o wspoétczynniku przenikalnosci cieplnej U = 1,3 W/m2x°K, szklenie
zespolone, kolor RAL producenta — biaty lub szary.

W hali sortowni swietlik dachowy z poliweglanu o wym. min 2,5 x 55,0 m, na
podstawie systemowej (wg wybranego systemu).

1.1.6. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0osOB

NIEPELNOSPRAWNYCH
Ze wzgledu na specyfike obiektu, na terenie sktadowiska odpadow nie przewiduje

sie zatrudnienia osob niepetnosprawnych.
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1.2. Wiata na surowce wtorne (2)
1.2.1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

e Powierzchnia zabudOWy .........cccooviiiiiiiiiiie e 192 m?

o POWIEIZChNIA NEIO ..ovvieiiiiiii e 169 m?;

L U o= (1= o] (V)1 (T 1092 m3,
o  1loSC KONAYGNAC)i  covvveniiiiiiie e 1,

©  WYSOKOSE oo 6,00 m.

Wiata na surowce wtérne (2) zaprojektowana zostata w konstrukcji zelbetowo
-stalowej, jako jednonawowa z wydzielonymi boksami zelbetowymi o wys. do 4,80 m.
Boksy przeznaczone bedg do czasowego sktadowania surowcoéw wtérnych z hali
sortowni (1).

Ponad boksami zelbetowymi, obiekt posiada obudowe stalowg 2z blachy
trapezowej na ksztattownikach zimnogietych. Wjazd do wiaty zapewniony jest

o wysokosci min 4,50 m.

1.2.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Wiata to obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy prostokgtnym, o wymiarach
24,0 x 8,00 m. W osiach poprzecznych i tylnej, zaprojektowano zelbetowe sciany
oporowe o wysokosci do poz. +4,80 m. Rozpietos¢ w osiach wynosi 7,715 m. Rozstaw
osiowy ram: 6 x 3,95 m.

Projektowana wiata jest obiektem nieocieplanym. Poziom 0,00 wyznaczono

réwny 128,20 m n.p.m. i nie jest on poziomem posadzek.

1.2.3. OPIS KONSTRUKCYJNY ELEMENTOW STALOWYCH

Konstrukcja wiaty, zaprojektowana w technologii hali istniejgcej, sktada sie
z nastepujgcych elementéw:

e gtdbwna konstrukcja nosna scian zelbetowych;
e konstrukcja i obudowa dachu stalowego;
e stezenia Scienne i dachowe pretowe.

Wykonanie w/w czesci sktadowych stalowych na potrzeby niniejszego projektu,
zatozono jako prefabrykowane.

Systemowe ramy stalowe (dzwigary) zamocowane wspornikowo w $cianach
zelbetowych i/lub zamocowane przegubowo w fundamentach oraz usztywnione
w kierunku podtuznym poziomymi ryglami $ciennymi i ryglami dachowymi.

Dach systemowy, jednospadowy o nachyleniu 8%, ktéry sktada sie z panelu
systemowego powlekanego alucynkiem (kolor srebrny). System ma zawier¢ wszystkie
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niezbedne elementy mocujgce i obrobki. Szczegdty dotyczgce czesci konstrukcyjnej

wg projektu wykonawczego konstrukcji.
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