
UWAGA:   WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może byc w całości lub w części przerysowany,

uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO

DATA:

NAZWA RYSUNKU:

ZMIANA: NR RYS.: SKALA: --07.05.2018

ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15,   e-mail:biuro@ecopro.pl 

Projekt Wykonawczy

E-6

STADIUM:

BIURO BRANŻOWE: EcoPro

Projekt Wykonawczy

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG SORTOWNI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UPR. NR:

PROJEKTANT:

SPECJALNOŚĆ:

inż. Józef Kuśmierek

ANF 2/54/82

instalacyjno - inżynierska

w zakresie instalacji elektrycznych

OBIEKT:

ADRES:

PROJEKT:

²

²

>U

²

²

²

≤
≥

≤ Ω

² ² ² ² 

²

ΔI

²² ²

²

²

²

² ² ² ² ² ²

² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

² ² ²

ΔI ΔI ΔI ΔI

²

² ²

² ² ² ² ² ² ² ²² ² ²²

ϑ

>U

²

Uwagi:

1. Wszystkie części czynne należy osłonić.

2. Stopień ochrony obudowy min. IP54.

3. Rozdzielnica I klasy ochronności.

4. Zastosować min. 30% rezerwy.

5. Rozdzielnicę wyposażyć w cokół o wys. min. 100mm.

6. Zasilanie od dołu natomiast wyprowadzenie obwodów odbiorczych od góry.

Ochrona przeciwporażeniowa :

1. Ochrona przy dotyku pośrednim w instalacji 20kV AC - uziemienie ochronne.

2. Ochrona przy dotyku pośrednim w instalacji 0,4kV AC - samoczynne wyłączenie

zasilania, urządzenia II klasy ochronności.


