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1.INFORMACJE WSTEPNE

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest suplement do koncepcji zagospodarowania przestrzennego i
projektu technologicznego hali sorfowni dla RIPOK w Legnicy. Ninigjszy suplement zawiera uwagi

Inwestora przekazane Wykonawcy opracowania na spotkaniu w dn. 26.09.2016r.

2. SUPLEMENT - OPIS
2.1. Uzupelnienie punktu 5.2 Informacje i zalozenia ppoz. opracowania pn.
»Koncepcja zagospodarowania przestrzennego”

Obliczenie pojemno$ci zasobni na zmieszane odpady komunalne

Zalozenia do obliczeri (zgodnie z Projektem Technologicznym, oprac. proGEQ sp. z o.0., Wroclaw
09.2016r):

e powierzchnia zasobni — 726m?,

o zaloZono wysoko$¢ skladowania odpadow w zasobni - ok. 3 m,

o wydajnosé linii sortowniczej — 50 000 Mg/rok,

e gestos$¢ zmieszanych odpadow komunainych — 200 kg/m?,

s liczba zmian - 2,

e liczba dni roboczych -260 dni.

s pojemno$¢ zasobni: 725 x 3= 2175 m3,

Przy powyzszych zatozeniach do zasobni trafia ok. 15 Mg/ odpadéw komunalnych zmieszanych, czyli
ok. 192 Mg odpadéw na dobe, o catkowitej objetosci ok. 960 m? (na dobe). Z geometryczne] objetos¢
zasobni wynika ze maksymalny czas przetrzymania odpadéw w zasobni wynosi ok. 2,5 dnia.

Obliczenie gestosci obciazenia ogniowego

W ponizszej tabeli obliczono gestos¢ obcigzenia ogniowego dla hali sortowni przyjmujac czas
przetrzymania cdpadéw w zasobni na poziomie 1 dnia, 2 dni i 2,5 dnia (czas maksymalny wynikajacy z
geometrycznej pojemnosci zasobni). Do obliczen uwzgledniono pozostale miejsca magazynowania
odpaddw w hali sortowni (kontenery, boksy itp.), zalozono, ze w przypadku przerwy w pracy instalacji nie

pojawiajg sie dodatkowe iloSci odpadow i surowcdw wtornych zgromadzonych w hali :
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CzAS PRZETRZYMANIA W ZASOBNI T=1 DOBA

il i

M Cieplo* Powierzchni E@.st.oéé'
agazynowany , , owierzchnia obcigZenia
matetiat Hlosé fkg] S[ﬁg?; '7 Qd [MJ] strefy [m?] ogniowego
9 M2
Zmieszane
odpady 192 000 10,0 1920 000
komunalne 3060 500+1000
Pozostate odpady
i surowce wibme 82 860 10,6 881 520
CzAS PRZETRZYMANIA W ZASOBNI T= 2 DOBY
Zmieszane
odpady 192 000 10,0 3840 000
kemunalne : 3060 1000+2000
Pozostate odpady
| surowce widme 82 860 10,6 881520
CzAS PRZETRZYMANIA W ZASOBNI T= 2,5 DOBY
Zmieszane
odpady 192 000 10,0 4 350 000
komunalne 3060 1000+2000
Pozostate odpady
i surowce wibme 82 860 10,6 881520

* przyjeta warlo$¢ ciepla spalania dla pozostalych odpadéw i surowcow widrnych jest warfoscig

udredniona. W szczegofowych obliczeniach nalezy dokladnie przedstawi¢ podziaf na poszczegéine frakcje

odpad6w znajdujacych sie w hali, wraz z wyszczegotlnieniem ich ciepta spalania i ilosci.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422) hala sortowni

(budynek PM) o powinien spelnia¢ nastepujace wymagania klas odpornosci pozarowej:
-dla 500 < Q [MJ/m2] < 1000 - klasa ,D",

-dla 1000 < Q [MJ/m?] <2000 —klasa ,C".
W zaleznoéci od klasy odpornosci pozarowe] elementy budynku powinny spehiac nastepujace wymagania:

- klasa odpornosci pozarowej budynku ,D":

» gtoéwna konstrukcja nosna: R30,

o konstrukcja dachu: (-),
« strop: REI30,

¢ §ciana zewnetrzna: EI30,

e 4ciana wewnetrzna: (-),
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e przekrycie dachu: (-).
- klasa odpornosci pozarowej budynku ,C":
o gldwna konstrukcja nosna: R60,
o konstrukcja dachu: R15,
o strop: REIGO,
» Sciana zewnetrzna: EI30,
o S$ciana wewnetrzna: EM5,
o przekrycie dachu: E15. .

W p. 5.2 koncepcji zatozono przetrzymanie odpadow w zasobni t = 1 doba. W zwigzku z
powyzszym obcigzenie ogniowe hali nie przekracza @ < 1000 MJ/m2. Zwigkszajgc czas przetrzymania
odpadéw w zasobni zwicksza sig obcigzenie ogniowe hali. Przy maksymalnym czasie przetrzymania
odpadéw ok. 2,5 doby obcigzenie ogniowe bedzie wynosi¢ Q = 1000+2000 [MJ/im2]. Dla powyzszych
warunkéw hala sortowni powinna spelni¢ konstrukcyjne wymagania dla klas odpornosci ogniowej budynku
.C" zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.

Powierzchnia strefy pozarowej zgodnie z powyzszym nie powinna przekraczac:

-dla 500 < Q [MJ/m?] <1000- 15 000 m?,
-dla 1000 < Q [MJ/m?] <2000 - 8 000 m2.

Dopuszcza sie przyjecie klasy ,E" odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o

‘gestosci obciazenia ogniowego przekraczajacego 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:

- wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia, |

- samoczynnych urzadzen oddymiajacych w strefach pozarowych o powierzchni przekraczajacej 1000m?
Dopuszcza sie powigkszenie powierzchni stref pozarowych po warunkiem zastosowania:

- stalych urzadzen gasniczych tryskaczowych - o 100%,

- samoczynnych urzadzen oddymiajacych uruchamianych za pomoca systemu wykrywania dymu - o

100%.

UWAGA

Na etapie sporzadzania niniejszego suplementu do wyceny szacunkowych kosztéw inwestycyjnych

zalozono, Ze podane wyiej wymagania dotyczace ochrony ppoi. speini hala o konstrukcji

Zelbetowej, Szczegblowe obliczenia ppoi. dia hali sortowni oraz dobér odpowiednich zabezpieczen

ppoZ. i rozwiazan konstrukcyjnych zostanie okreslony na efapie sporzadzania Projektu

Budowianego.
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Dodatkowo zaleca sie wyposazenie hali w instalacje przeciwpoiarowe np, hydranly wewnefrzne,
tryskacze badi instalacje mgly, zapewniajaca oprécz gaszenia pozaru, wigzanie pyfu unoszacego

sie w powiefrzu w hali.

2.2.8zacunkowe koszty inwestycyjne _

Ponizej zestawiono szacunkowe koszty inwestycyjne dla projekiowane] inwestycji przy
uwzglednieniu wykonania hali sortowni w konstrukcji zelbetowe] i przy uwzglednieniu budowy wiat na
surowce wiorne.

UWAGA! .

Ponizsze wyceny obiektow budowlanych sporzadzono na podstawie wskaznikéw cenowych wedlug
Biuletynu Cen Obiekiéw Budowlanych i Wartoci Kosziorysowej Inwestycji.

Cene jednostkowg za m? hali uwzglednia jej posadzke, fundamentowanie i konstrukcje Zelbetowa.
Ceny jednostkowe dotyczacq hali uzyskano od producentow hal o podobnej konstrukii.

Whcene instalacji technologicznej przedstawiono w Projekcie Technologicznym (proGEQ sp. z 0.0.,
wrzesiert 2016). Dodatkowo do sporzadzania powyZszych wycen wykorzystano doswiadczenie w wycenie
podobnych obiektéw. Powyzsze wyceny majg charakler szacunkowy imogq ulec zmianie z powodu inflac,

kursu euro, zmian cen materiatdw budowlanych, cen robocizny, cen urzgdzet efc.

Lp. Obiekt Jednostka jedrﬁosiﬁ:wy jet;:lotfsc;ek caltonte
1 | Rozbiorka sieci uzbrojenia terenu — inst. elekiryczna mb 120 145 17 400
2 | Rozbiérka sieci uzbrojenia terenu — inst. kanalizacjl mb 200 120 24000
3 | Place i drogi technologiczne (dla ruchu cigzkiego) m2 250 3625 906 250
4 | Hala sortowni m2 2200 3060 6 732 000
5 | Zewnelrzna instalacja elekiryczna mb 180 255 45900
6 | Zewnelrzna instalacja wodociagowa mb 220 50 11000
7 | Zewngfrzna instalacja kanalizacji sanitarne mb 250 35 8750
8 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczows) mb 250 230 57 500
9 | Zewnsgtrzna instalacja kanalizacji technologicznej mb 250 295 73750
10 | Wiata na surowce wtdme (ob. D1) m? 1000 192 192 000
11 | Plac manewrowy {ob. D2) m? 250 | 630 157 500
_LACZNIE| - REAAEa
1 | {Projekt Technologiczny, oprac proGEQ sp. z 0.0, szt 10 474 000 11 10474 000

wrzesien 2016r.)
LACZNIE |
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3.SUPLEMENT - CZESC GRAFICZNA
Na zataczniku graficznym do niniejszego opracowania przedstawiono nastgpujace zmiany:
« haniesiono obszar pod |okalizacje wiaty na surowce wtdrne wraz placem manewrowym wokot
wiaty,
» Zmieniono uklad boksow przy hali sortowni — powigkszono boksy na frakcje 0-90mm i na balast,

oraz zmieniono ich uktad przestrzenny.
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